
VisionLine i65Side

  
 TEKNISK  DATA

Peisselskabet AS 
Tvetenveien 12 

0661 Oslo 

Navn VisionLine i65F
Type Vedovn 
Produksjons nummer BT 008D 001 5 1611 B 
Produksjons år 2021 
Nominell Effekt kW) 8 kW
Regulert Effekt (kW) 2,9-9,6 
Effekt (kW) 80,9 % 
CO i røykgass ved 13 % O2 %: 0,092 
CO i røykgass ved 13 % O2 mg/m3  1146 
Par�kkelutslipp i røykgass mg/m3  38 
Type brensel:  Ved 
Brensel forbruk (kg) 2,43 
Røykgass temperatur °C: 253°C 
Skorsteinstrekk (Pa): 12 

Avstander �l brennbare materialer (mm) 
front  side  
1000 350 0 

Følg monteringsanvisning 
Kun for fyring med ved 

Apparatet er ikke godkjent for kon�nuerlig dri� 

Normer 
EN13229, Ecodesign, NS3058, 15a B-VG
I.BlmSchV Stufe 2

 

Made in EU NO 

bak

Peisselskabet AS 
Tvetenveien 12 

0661 Oslo 

Navn VisionLine i65HS/VS 
Type Vedovn 
Produksjons nummer BT 008E 001 5 1529 B 
Produksjons år 2021 
Nominell Effekt kW) 8,69 kW 
Regulert Effekt (kW) 3-10,1
Effekt (kW) 80,9 % 
CO i røykgass ved 13 % O2 %: 0,092 
CO i røykgass ved 13 % O2 mg/m3  1121 
Par�kkelutslipp i røykgass mg/m3  38 
Type brensel:  Ved 
Brensel forbruk (kg) 2,43 
Røykgass temperatur °C: 270,9°C 
Skorsteinstrekk (Pa): 12 

Avstander �l brennbare materialer (mm) 
front  side  sideglass 
1000 350 0 800 

Følg monteringsanvisning 
Kun for fyring med ved 

Apparatet er ikke godkjent for kon�nuerlig dri� 

Normer 
EN13229, Ecodesign, NS3058, 15a B-VG
I.BlmSchV Stufe 2

 

Made in EU NO 

bak
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