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1.0 Produktinformation

BlueChimney er en ragsuger, der kan anvendes pa skorstene tilsluttet:
» Braendeovne/pejseindsatse
« lltstyrede pillefyr og iltstyrede cantralvarmekedler med fast breendsel
+ Abne ildsteder sdsom pejse

BlueChimney skaber et naturligt treek pa ca. 16 Pascal i skorstenen ved at lafte ragen i skorstenen og herefter
fortynde ragen i udeluften. Dette sikrer et godt treek i skorstenen uanset vejrforhold. Man opnar en bedre
forbreending, lettere optaending og mindre rag i stuen ved optaending. Udenfor reduceres lugt og rag.

Ragsugeren er yderst stajsvag og drives af en 24 VDC lavvolt EC-motor af hgj kvalitet. Da ragsugeren ikke
kreever jordtilslutning, er det tilladt at installere BlueChimney selv. Den tilsluttes blot en eksisterende
stikkontakt. BlueChimney kan monteres pa alle runde skorstene med en indvendig diameter pa mellem &146-
300 mm. Til firkantede, murede skorstene op til 240x240 mm fas en firkantet flange som tilbehgor.
BlueChimney fas i 4 modeller:

Maksimal Skorstens- Temperatur- Maksimal  Maksimal

Typebetegnelse kapacitet tilslutning klasse luftstrgm pejseabning

BC 265-150 15 kW $150-200 T350

BC 310-150 35 kW $150-200 T600 3500 cm2

BC 310-200 35 kW $200-300 T350 5000 cm2

BC 310-200-80-1 35 kW $200-300 T350 7500 cm2

1.1 Indhold Om, sork kabel

1. BlueChimney, 8 meter sort kabel

Flange til rundt aftreek (9146 - 300 mm) Sm. hvidt

kabel
Stromforsyning m/netkabel '
Styreboks

5 meter hvidt styrekabel (kun manuel styring)

Manuel styring eller fiernbetjening

o o w N

Brugermanual og monteringsvejledning

1.2 Anvendelse

BlueChimney anvendes til skorstene, hvor der gnskes et stabilt, naturligt traek.

Inden optaending i ildstedet startes BlueChimney pa fuld hastighed. Nar flammerne har faet godt fat i breendet,
reguleres lufttilfgrslen og hastigheden p& BlueChimney, indtil der opnas klare og rolige flammer i ildstedet,
eller der ikke treenger rgg ud i rummet (abne ildsteder).

Det naturlige traek i skorstenen forhindres ikke med BlueChimney i slukket tilstand. Det anbefales dog altid at
lade BlueChimney veere i drift paA minimum laveste hastighed, mens der fyres i ildstedet. Det sikrer, at rgg altid
fiernes gennem aftreekssystemet og ikke kommer ud i huset.
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1.3 Funktion

BlueChimney er konstrueret til lang levetid og kan modsta meget haje temperaturer (op til 600°C). Det
forekommer ofte ved braendefyring, at regtemperaturen overstiger 300°C.

BlueChimney fortynder ragen op til 60 gange og spreder herefter den fortyndede rag i vifteform. Derved
opnas en unik fortyndings- og spredningseffekt, som reducerer raglugt- og gener i naeromradet.

BlueChimney er en aben enhed og medfarer ved korrekt fyring ingen risiko for ragforgiftning ved driftsstop
eller tilstopning.

| BlueChimney er indbyggede automatiske sikkerheds-, beskyttelses- og vedligeholdelsesfunktioner, der
starter ventilatoren, nar temperaturen overstiger 35°C. Dette beskytter motoren, hvis man glemmer at teende
for BlueChimney. P& varme sommerdage kan BlueChimney starte automatisk for at vedligeholde lejerne og
kale motoren (vedligeholdelsesfunktion).

VIGTIGT! BlueChimney afhjeelper ikke problemer med darlig fyring, som skyldes darligt fungerende og forkert
dimensionerede ildsteder, forkert eller vadt breendsel og darlige fyringsvaner. Skader pa BlueChimney som
falge af disse forhold er ikke omfattet af garantibestemmelserne.

1.4 Skorstensfejning

Ved rensning af skorstenen fra top, skrues kabelsamlingen fra hinanden, strammen afbrydes og motoren
stopper. Vrideren pa flangen drejes til side, og BlueChimney vippes let tilbage til keeden strammes.
Varmepladens forreste ben kan traekkes ud af monteringshullet, og vippes bagover. Herfra er der nu let og
uhindret adgang til rensning af skorstenen.

Ved rensning fra bund af skorstenen fares rensebgrsten helt op, indtil den rammer varmepladen, som taler
mekanisk pavirkning af skorstensfejerens rensevaerktej. Derved sikrer skorstensfejeren, at skorstenen altid er
renset helt til top.

1.5 Garanti

BlueChimney er omfattet af nationale regler for garanti og reklamationsret geeldende fra kebsdato. Ved
reklamation sendes fglgende til BlueChimney ApS, info@bluechimney.dk: beskrivelse af problem inkl.
eventuelle billeder, produktionsnummer og kopi af kabskvittering. Produktionsnummeret kan med fordel
noteres her.:

1.6 Specifikationer og dimensioner

Model BlueChimney 265 BlueChimney 310

Motortype EC - 1Q23620 EC - 1Q23620 _
GreenTech GreenTech

Spanding 24 VDC 24 VDC

Omdrejninger 400-1.300 RPM 400-1.300 RPM

Strgmstyrke 13A 1,3A

Strgmforbrug 1,8W-22W 1,8W-22W

Vaegt 6,6 kg 9,2 kg 1

Mal A: 280 mm A: 280 mm s
B: @ 146 mm B: @ 146/196 mm
C: @ 265 mm C: @310 mm

Temperaturklasse T350 T350/T600

Automatisk 350C 350C

motorsikring

Materiale Rustfrit stal AISI 304 Rustfrit stal AISI 304
Pro Pro


mailto:info@bluechimney.dk
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1.7 Installation

VIGTIGT! BlueChimney skal installeres, sa der sikres en let og uhindret adgang til efterfelgende
vedligeholdelse og renggring. BlueChimney skal placeres midt for aftrackket averst pa skorstenen. En
eventuel skorstensheette fjernes, da regsugeren fungerer som regnhaette (dog ikke model 310-200-80-1).
Nationale sikkerhedsregler for faerden pa tage skal falges.

BlueChimney fastgeres péa folgende made:

Rundt aftraekshul:

Ved et rundt aftreekshul (&146-300 mm) saenkes den runde flange ned i hullet. For at sikre flangen sidder i
speend, bajes de 8 flige udad pa nedseenkningsragret. De skal bgjes sa meget udad, at de passer til den indre
dimension i skorstenen og sidder i spaend.

Firkantet aftreekshul op til 300x300 mm (muret
skorsten):

Ved et firkantet aftraekshul er det ngdvendigt at skifte
den medfalgende runde flange ud med en firkantet
flange beregnet til en muret skorsten (kgbes separat).

Montering af firkantet flange pd muret skorsten:

Farst afmonteres den runde flange, der sidder pa

BlueChimney, ved af lasne det sorte motorkabel fri i kabelholderen. Drej herefter vrideren og abn enheden
ved at vippe BlueChimney bagover. Abn det nederste led pa sikkerhedskaeden og frigar kaedeleddet fra hullet
i raret. Luk enheden uden at dreje vrideren i last position. Lasn haengselboltene ved at skrue lasemgtrikkene,
og treek haengselboltene ud ad heengselgjerne.

BlueChimney-enheden kan nu lgftes fri af den runde flange og saettes over pa flangen til murede skorstene.
Montér haengselboltene i heengselgjerne og skru lasematrikken pa for enden af bolten.

Seet afstandskeeden fast i hullet pa raret af flangen og luk leddet.Luk BlueChimney-enheden og drej vrideren,
sa BlueChimney-enheden fastlases pa flangen. Leeg taetningsmatten over hullet pa skorstenen. Skru flangen
fast pa betonafdaekningen.

1.8 Elektrisk tilslutning

VIGTIGT! BLUECHIMNEY STROMFORSYNING SKAL ALTID VAERE TANDT PA STIKKONTAKTEN.

BlueChimney drives af en 24 VDC lavvolt EC-motor og kreever ikke jordtilslutning. Det er tilladt at installere
BlueChimney selv ved at tilslutte den til en eksisterende stikkontakt uden jord. Nationale sikkerhedsregler for
feerden péa tage skal folges.

Montér det 8 m lange motorkabel pa BlueChimney. Pase at Motorkablets vandtaette stik vender rigtigt
(hanstik) og omlaberen er skruet helt i bund og strammet let. Motorkablet fares ned langs skorstenen gennem
inddaekningen eller gennem taget og ned pa loftet, eller hvor der er tilgang til stram. Kablet fastgares til
skorstenen.

Er kablet for kort, kan et forleengerkabel tilkkabes (8 m).

VIGTIGT! Safremt styreboks og stremforsyning monteres udvendigt i det fri, skal delene anbringes i
en vandtaet installationsboks med mindst IP 54 beskyttelse (tilbehgor).



Dansk

1.9 BlueChimney med fjernbetjening

Maotorkablets stik (hun) saettes
i det store runde stik, drejes i
hak, trykkes ind og skrues fast.
Taend for stikkontakien og
LED lyset mellem
firkantstikkene bag pa boksen
blinker nu grant og lyser redt.

Seet stikket fra strem-
forsyningen i en stikkontakt.
Det runde stik fra stram-
forsyningen saettes | kontrol-
boksen i det runde stremstik
til venstre pa boksen.

Bemaerk: Senderen er fra fabrikken parret med kontrolboksen, og BlueChimney kan tages i brug med
det samme.

Skulle parringen ikke virke, eller gnskes 2 eller flere sendere parret til samme BlueChimney, skal
efterfglgende parringsanvisning folges:

Parring med sender (op til 7 sendere) til at styre BlueChimney:

Tryk og slip parringstasten. Den granne LED blinker nu hurtigt (ca. 2 gange i sekundet i 15 sekunder).

.

Parringsknap v @,
RN
i TS e~ Start

Tryk pa handsenders start tast 1 gang indenfor de 15 sekunder, og den er parret nar den grgnne LED er holdt
op med at blinke efter yderligere 15 sekunder.

Parring af flere sendere:

2. handsender kan parres indenfor 15 sekunder efter 1. handsender er parret. 3. handsender kan parres
indenfor 15 sekunder efter 2. handsender er parret og sa fremdeles med de efterfalgende sendere (op til 7
sendere). Nar den grenne LED holder op med at blinke hurtigt og vender tilbage til 1 gang i sekundet, er
parringsfunktionen afsluttet, og sender(ne) kan tages i brug.

Bemaerk: Senderens raekkevidde er op til 50 m. Forhold som mure, veegge, vinduesglas, metalafskaermning,
radiosignaler mv. kan reducere eller forstyrre senderens reekkevidde.

Specifikationer Fjernbetjening BC / RC

Model BlueChimney BC/RC
Sender 433 Mhz

Batteri 6 Volt — 2 stk. CR 2016
Raekkevidde Op til 50 m.

Bemaerk: Leveres BlueChimney med fjernbetjening, medfolger den ledningsforte hastighedsregulator
ikke.

Sendesignalet er krypteret og kodet, sa andre elektroniske enheder ikke pavirkes af senderen. Traekket i

skorstenen reguleres enten automatisk med det indbyggede program eller reguleres manuelt efter behov.
Efter sidste tastetryk slukker enheden automatisk efter 4 timer.

6
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Fjernbetjeningen fungerer bade med et fuldautomatisk program og manuel
styring:

Fuldautomatisk betjening af sender:

Ved opstart/genfyring aktiveres Start/Boost-tasten O ved et tryk inden opteending

i ildstedet. V O
De forste 20 minutter:

BlueChimney starter med at booste traekket i 20 minutter séledes, at rag ud i stuen A O
under optaending kan undgas. Herefter halveres hastigheden automatisk.

De naeste 100 minutter (1 time og 40 minutter):

BlueChimney kagrer med 2 hastighed, sa breendeovnen braender mest gkonomisk

og med mindst mulig forurening.

Efter yderligere 2 timer:

BlueChimney afbrydes automatisk.

Genfyring:
Inden der genfyres i breendeovnen, trykkes der igen pa "Start/Boost” tasten O for at undga regudslip under
ileegning af breende. Automatikken starter saledes forfra som en ny fyringssekvens pa i alt 4 timer.

Manuel betjening: Automatikken kan til enhver tid annulleres, og suget kan reguleres ved at trykke pa "mere
sug” A, "mindre sug” V eller "Sluk” tasten (]

BlueChimney slukker automatisk 4 timer efter senest aktiverede tastetryk.

Udvidede programfunktioner:

BlueChimney kan kare hele tiden ved — 15 sekunder efter seneste tastetryk - at trykke pa tasten "sluk” og
mellem 2 til 8 O sekunder senere trykke pa tasten "mere sug” A. BlueChimney starter derefter ved
hgjeste hastighed, som efterfglgende kan justeres til det enskede traek ved brug af samme pil-op- og pil-
nedtaster. BlueChimney afbrydes ved at trykke pa "Sluk” tasten og vender derefter tilbage til normalprogram
nzeste gang BlueChimney startes.

Udskiftning af batteri i fiernbetjeningen:

Pres med en spids genstand i det lille hul pa bagsiden af fijernbetjeningen, hvorefter betjeningspanelet lgsnes.
Traek den sorte plasticholder ud og Iszet derefter 2 nye batterier — CR 2016 — og pres betjeningspanelet pa
plads.

1.10 BlueChimney med manuel hastighedsregulator

OBS! Ledningsfort hastighedsregulering og fijernbetjening kan IKKE tilsluttes samtidigt.
Det hvide styrekabel monteres til hastighedsregulatoren ved at fijerne bagsiden af hastighedsregulatoren og
montere ledningerne som beskrevet nedenfor:
_— Rod 1 Gul 2 BIS 3
- Redledning i nr. 1 skrueklemme (24V+)
- Gulledning i nr. 2 skrueklemme (CTRL)
- Bla ledning i nr. 3 skrueklemme (GND)

Kablet placeres i kabelslidsen inden bagsiden klikkes pa plads.
Hastighedsregulatoren kan herefter monteres pa vaeggen med
selvklaebende tape eller skruer.

Bemaerk: Hastighedsregulatoren er ikke beregnet til
udenders montering

Kablet fares herefter ned gennem loftet og eventuel
etageadskillelse til den gnskede placering af
hastighedsregulatoren i rummet.

Dette kan evt. gores igennem skorstenens loftkrave og ned langs
vaeggen til braendeovnen.
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Trin 1: Det sorte motorkabel og stremstikket seettes i
stikkene foran pa Kontrolboksen.

Stik til 24V stremkabel Stik til motorkabel

Trin 2: Det hvide styrekabel seettes i det venstre firkantstik
bag pa Kontrolboksen.

LED lyset mellem stikkene blinker nu grant og lyser rgdt.
BlueChimney er klar til brug.

Stik til styrekabel

Stremforsyning:

Vigtigt! Stremforsyningen skal altid veere tilsluttet konstant strem, og ma ikke anbringes pa steder, hvor
der kan forekomme vand, steenk, fugt eller temperaturer over 50°C. Stramforsyningen skal anbringes frit
ventileret. Ved udendgrs montering skal stramforsyningen og styreboks placeres i skygge, i en vandtaet
installationsboks af mindst IP 54 klasse.

1.11 Vedligeholdelse og fejlfinding

BlueChimney kraever ved normalt brug vedligeholdelsesintervaller svarende til de periodiske

skorstensfejerbesgg. Dog mindst 1 gang arligt bar BlueChimney renses grundigt af en fagperson.

VIGTIGT! Strommen skal frakobles enheden, inden rensningen pabegyndes.

Ved rensning afmonteres topring og BlueChimney renses grundigt indvendig. Aksialvinge renses forsigtigt for
sodbelaegning eller udskiftes. Sikkerhedsnettet renses rent for sod og snavs.

Veerktgj: Stjerneskruetraekker str. 2 og en topnggle str. 7 mm.
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1. Afmontering af topring:
Toppen afmonteres ved at fijerne de to stjerneskruer som er
under topringen péa hver side af enheden.

Stjerneskrue PZ 2

2. Afmontering af koleenhed:
Det sorte motorkabel traekkes fri af kabelholderen forneden pa
siden af rggsugeren, og hele kaleenheden lgftes forsigtigt op og

fri af enheden.

VIGTIGT: Veer meget forsigtig, sa vingerne ikke bgjes.

Fejlfindingsskema

Problem

Arsag

Tjek

BlueChimney karer ikke.

Den mangler strgm

Den forhindres i at dreje rundt

Ved ikke

Er kontakten teendt og virker?
Er stikket sat i kontakten?

Er der stram til stramforsyning?
Er stramforsyning intakt (lyser
dioden grgnt)?Er alle ledninger
monteret korrekt og intakte?

Er kablerne defekte?

Fjern stramstikket til
styreboksen og tilslut igen efter
2 minutter.

Batteri intakt?
Skorstensbrand?

Er der meget sod i enheden?
Sidder der fremmedlegemer
(fugle, grene)?

Kontakt forhandler

BlueChimney karer, men suger
ikke nok.

Aftraekssystem er utaet

Undertryk i huset

lldstedet er for stort

Ved ikke

Er ragrer, tilslutninger, skorsten
og renselemme teette?

Karer der udsugning i huset?
(Emheette, udsugning fra
badeveerelse, tvangsstyret
luftskifte?)

Se under produktinformatio
Kontakt forhandler
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1.12 EU-Overensstemmelseserklzering

Felgende producent/fabrikant

Fabrikant: BlueChimney ApS

Adresse: Snerlevej 14, 4180 Sorg, DK

Erkleerer hermed at folgende produkt(er)

Produkt navn:

BlueChimney

Produkt type:

BC1GLO1

Er i overensstemmelse med fglgende EU direktiv(er)

Direktiv reference

Direktiv

2006/42/EF Maskindirektivet
2004/108/EF EMC-Direktivet
2011/65/EF ROHS-Direktivet

Folgende standarder er anvendt for at sikre

overensstemmelse med direktiv(erne)

Standard reference

Standard

DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsaettelse

DS/ISO/TR 14121-2:2012

Maskinsikkerhed - Risikovurdering - Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler

DS/EN 60204-1:2006

Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr pa maskiner - Del 1: Generelle krav

DS/EN ISO 13857:2008

Maskinsikkerhed - Sikkerhedsafstande til forhindring af, at haender, arme, ben og fedder kan na ind i
fareomrader

Dato: 12. september 2021 Sted: Sorg

Navn: Morten A.N. Bja%‘

Ve’
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2.0 Produktinformation

BlueChimney ist ein Rauchsauger, der fir Schornsteinanschliisse verwendet werden kann von:

+ Kamindfen und Kaminkassetten

» Sauerstoffgesteuerten mit Brennstofftabletten gespeisten Feuerungen sowie sauerstoffgesteuerten
Zentralheizkesseln mit festen Brennstoffen

» Offenen Feuerstellen, bzw. Kamine

BlueChimney erreicht einen natdrlichen Zug von ca. 16 Pascal im Schornstein, indem der Rauch im
Schornstein ansteigt und danach in der AuBBenluft verdiinnt wird. Dies stellt ungeachtet der
Witterungsbedingungen einen guten Zug im Schornstein sicher. Es ermdglicht eine bessere Verbrennung, ein
leichteres Anzilinden und weniger Rauch im Zimmer beim Anziinden. Im AuBBenbereich werden Geruch und
Rauch reduziert.

Der Rauchabzug ist auBerst gerduscharm und wird von einem hochwertigen 24-VDC-Niedrigspannungs-EC-
Motor betrieben. Da der Rauchsauger keinen Erdanschluss benétigt, ist die Eigeninstallation des
BlueChimney zulassig. Er wird lediglich an eine vorhandene Steckdose angeschlossen. Der BlueChimney
kann in allen runden Schornsteinen mit einem Innendurchmesser zwischen 146 und 200 mm montiert werden.
Far viereckig gemauerte Schornsteine mit Abmessungen bis zu 240 mm x 240 mm ist als Zubehor ein
viereckiger Flansch erhéltlich.

BlueChimney ist in vier Ausfihrungen erhaltlich:

Maximale Schornstein- Temperatur- Maximaler

Typenbezeichnung Kapazitit anschluss klasse Luftzug (m3/h)
BC 265-150 15 kw 150-200 T350 160
BC 310-150 35 kw ©150-200 T600 225
BC 310-200 35 kw ©200-300 T350 275
BC 310-200-80 35 kw ©200-300 T350 600

8 m schwarzes
, Kabel

2.1 Inhalt

5 m weiBBes

1. BlueChimney, schwarzes 8-m-Kabel Kabel

Flansch flr runde Abzugsvorrichtungen (& 146 - 300 mm)

Stromversorgung mit Netzkabel
Steuerkasten

5 m weiBes Steuerungskabel (nur manuelle Steuerung)

Manuelle Steuerung oder Fernbedienung

oo M~ wbd

Gebrauchs- und Montageanleitung

2.2 Anwendung

Der BlueChimney wird in Schornsteinen verwendet, in denen ein konstanter natlrlicher Zug gewiinscht ist.

Vor dem Anziinden der Feuerstelle wird der BlueChimney mit voller Geschwindigkeit gestartet. Nachdem die
Flammen gut auf das Brennholz Ubergegriffen haben, werden Luftzufuhr und Geschwindigkeit des
BlueChimney eingestellt, bis in der Feuerstelle klare und ruhige Flammen zu sehen sind oder kein Rauch aus
dem Raum ausdringt (offene Feuerstelle).

Der natlrliche Zug im Schornstein wird mit einem geschlossenen BlueChimney nicht verhindert. Es wird
jedoch empfohlen, den BlueChimney stets mindestens auf der geringsten Geschwindigkeit laufen zu lassen,
wenn die Feuerstelle betrieben wird. Dies stellt sicher, dass eventueller Rauch stets Uber das Abzugsystem
abgeleitet wird und nicht ins Haus gelangt.
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2.3 Funktion

Der BlueChimney ist fiir eine lange Lebensdauer und sehr hohen Temperaturen (bis zu 600 °C) konstruiert.
Bei der Feuerung geschieht es oft, dass die Rauchtemperatur einen Wert von 300 °C Ubersteigt.

BlueChimney verdiinnt den Rauch bis zu 60 Mal und verspriht diesen verdiinnten Rauch danach in
Facherform. Hiermit wird eine einmalige Verdiinnungs- und Verteilungswirkung erzielt, welcher in der ndheren
Umgebung Rauchgeriiche und -belastungen reduziert.

Der BlueChimney ist eine offene Einheit, die bei korrekter Befeuerung kein Risiko von Rauchvergiftung bei
Stillstand oder Verstopfung mit sich fihrt.

Im BlueChimney sind automatische Sicherheits-, Schutz- und Wartungsfunktionen integriert, welche den
Ventilator starten, wenn die Temperatur 35 °C (bersteigt. Dies schiitzt den Motor, sollte vergessen worden
sein, den BlueChimney einzuschalten. An warmen Sommertagen kann der BlueChimney automatisch starten,
um die Lager zu warten und den Motor zu kuhlen (Wartungsfunktion).

WICHTIG! Der BlueChimney kann keine Probleme beheben, die auf schlechte Befeuerung durch schlecht
funktionierende und falsch bemessene Feuerstellen, falsche oder nasse Brennstoffe und schlechtes
Brennverhalten zuriickzufihren sind. Schaden am BlueChimney aufgrund dieser Bedingungen fallen nicht
unter die Garantiebestimmungen.

2.4 Schornsteinfegen

Bei der Reinigung des Schornsteins von oben werden die Kabelverbindungen auseinander geschraubt,
die Energiezufuhr unterbrochen und der Motor abgeschaltet. Das auf dem Flansch befindliche Drehkreuz wird
zur Seite gedreht und der BlueChimney leicht zurlickgekippt, bis die Kette straff sitzt. Der vordere Ful3 der
Heizplatte kann aus der Montageaussparung herausgezogen und nach hinten gekippt werden. Von hier aus
erhalten Sie leichten und ungehinderten Zugang zum Schornsteinfegen.

Bei der Reinigung des Schornsteins von unten wird die Reinigungsbiirste ganz nach oben eingeflhrt, bis
dieser die Warmeplatte erreicht, welche der mechanischen Einwirkung des Schornsteinfegerwerkzeugs
standhalt. Hiermit stellt der Schornsteinfeger sicher, dass der Schornstein stets bis ganz oben gereinigt wird.

2.5 Garantie

Fur den BlueChimney finden die nationalen Garantieregelungen Anwendung und das Reklamationsrecht gilt
ab dem Kaufdatum. Im Reklamationsfall ist Folgendes an die BlueChimney ApS, info@bluechimney.dk zu
senden: Beschreibung des Problems einschlieBlich eventueller Bilder, Produktionsnummer und Kopie des
Kaufbelegs. Die Produktionsnummer sollte hier notiert werden:

1.6 Spezifikationen und MaBe

Modell BlueChimney 265 BlueChimney 310 |

Motortyp EC - 1Q2 3620 GreenTech | EC - 1Q? 3620 GreenTech -

Spannung 24 VDC 24 VDC

Drehzahl 400-1300 U/min 400-1300 U/min

Stromstarke 1,3A 1,3A

Stromaufnahme 1,8W-22W 18W-22W

Gewicht 6,6 kg 9,2 kg

MaBe A: 280 mm A: 280 mm T,
B: @ 146 mm B: @ 146/196 mm g
C: @ 265 mm C: @310 mm '

Temperaturklasse | T350 T350/T600

Automatische 350°C 350C

Motorsicherung

Material

Rostfreier Stahl AISI 304
Pro

Rostfreier Stahl AISI 304
Pro
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2.7 Installation

WICHTIG! BlueChimney muss so installiert werden, damit ein leichter und ungehinderter Zugang fiir
eine spatere Instandsetzung und Reinigung besteht. Der BlueChimney ist in der Mitte des Abzugs ganz
oben auf dem Schornstein zu platzieren. Eine eventuell vorhandene Schornsteinhaube muss entfernt werden,
da der Rauchabsauger als Regenabschirmung dient (nicht bei Modell 310-200-80-1). Die nationalen
Sicherheitsregeln fur das Verhalten auf dem Dach sind zu befolgen.

Der BlueChimney wird folgendermaBen befestigt:

Runde Abzugslécher:

Bei einem runden Abzugsloch (& 146 - 200 mm) wird der runde Flansch in das Loch abgesenkt. Um
sicherzustellen, dass der Flansch gespannt ist, werden die 8 Laschen auf dem Absenkrohr nach aul3en
gebogen. Sie mlissen so weit nach auf3en gebogen werden, dass sie dem Innenmaf des Schornsteins
angepasst sind und gespannt sind.

Viereckiges Abzugsloch von bis zu 300 x 300 mm
(gemauerter Schornstein):

Bei einem viereckigen Abzugsloch ist es erforderlich,
den mitgelieferten runden Flansch gegen einen
viereckigen Flansch auszutauschen, der fir einen
gemauerten Schornstein berechnet ist (separat zu
erwerben).

Montage des viereckigen Flansches in einem gemauerten Schornstein:

Zunachst wird der auf dem BlueChimney befindliche runde Flansch abmontiert, indem das schwarze
Motorkabel aus dem Kabelhalter gelost wird. Danach drehen Sie das Drehkreuz und &ffnen die Einheit, indem
Sie den BlueChimney nach hinten lehnen. Offnen Sie das unterste Glied der Sicherheitskette und I6sen Sie
das Kettenglied aus dem Loch im Rohr. SchlieBen Sie die Einheit, ohne das Drehkreuz in die geschlossene
Position zu Uberfuhren. Lésen Sie den Gelenkbolzen, indem Sie die Sperrmutter abschrauben und ziehen Sie
den Gelenkbolzen aus den Scharnierdsen heraus.

Die BlueChimney-Einheit kann jetzt aus dem runden Flansch gehoben und in den Flansch fir gemauerte
Schornsteine eingesetzt werden. Montieren Sie den Gelenkbolzen in den Scharnierésen und schrauben Sie
die Sperrmutter am Ende des Bolzens auf.

Befestigen Sie die Distanzkette in der Aussparung des Rohres am Flansch und verschlieBen Sie das Gelenk.
VerschlieBen Sie die BlueChimney-Einheit und drehen Sie das Drehkreuz, sodass die BlueChimney-Einheit
auf dem Flansch fest verschlossen ist. Legen Sie die Dichtungsmatte (iber dem Loch auf dem Schornstein
auf. Verschrauben Sie den Flansch auf der Betonabdeckung.

2.8 Elektrischer Anschluss

WICHTIG! DIE STROMVERSORGUNG DES BLUECHIMNEY MUSS STETS AN DER STECKDOSE EINGESCHALTET
SEIN.

Der BlueChimney wird von einem 24-VDC-Niedrigspannungs-EC-Motor betrieben und benétigt keinen
Erdanschluss. Der BlueChimney darf ohne Erdung selbst mit der vorhandenen Steckdose verbunden werden.
Die nationalen Sicherheitsregeln fiir das Verhalten auf dem Dach sind zu befolgen.

Montieren Sie das 8 m lange Motorkabel an den BlueChimney. Achten Sie darauf, dass sich der
wasserdichte Stecker des Motorkabels in der korrekten Position befindet (mannlicher Stecker) und der
Uberwurf vollstidndig am Boden festgeschraubt und leicht straff ist. Filhren Sie das Motorkabel entlang des
Schornsteins durch die Verkleidung oder durch das Dach hindurch auf den Boden, bzw. zu dem Bereich, in
dem sich ein Stromanschluss befindet. Das Kabel wird am Schornstein befestigt.

Wenn das Kabel zu kurz ist, kann ein Verlangerungskabel einer Lange von 8 m dazugekauft werden.

WICHTIG! Wenn der Steuerkasten und die Stromversorgung im Freien montiert werden, miissen diese
in einem wasserdichten Installationskasten untergebracht werden, der mindestens die Schutzklasse
IP 54 aufweist.
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2.9 BlueChimney mit Fernbedienung

Der Motorkabelstecker (weiblicher
Anschluss) wird in den groBBen runden
Anschluss gesteckt, in die Kerbe
gedreht, eingedriickt und befestigt.
Die Ziindung fiir die Steckdose und

Stecken Sie den Stecker fiir die
Energieversorgung in die
Steckdose. Der runde Stecker

fur die Energieversorgung wird in . ;
die Kontrollbox gesteckt. Dies die LED-Leuchte zwischen den

erfolgt in den runden Anschluss Vierkantsteckern auf der Ruckseite der
auf der linken Seite der Box. Box blinken nun griin und leuchten rot.

Anmerkung: Der Sender wurde bereits vom Hersteller mit der Kontrollbox gekoppelt und der
BlueChimney kann gemeinsam mit dieser genutzt werden.

Wenn die Kopplung nicht funktioniert oder wenn zwei oder mehr Sender mit dem gleichen BlueChimney
gekoppelt werden sollen, muss folgender Kopplungsvorgang durchlaufen werden.

Kopplung mit dem Sender (bis zu 7 Sender) zur Steuerung des BlueChimney:

Dricken Sie die Kopplungstaste und lassen Sie sie wieder los. Das griine LED blinkt jetzt schnell (ca. zweimal
pro Sekunde Uber 15 Sekunden).

Kopplungstaste v o
-

& C:"(\
Start

Betatigen Sie die Starttaste des Handsenders einmal innerhalb von 15 Sekunden. Die Kopplung ist erfolgt,
wenn die griine LED nach weiteren 15 Sekunden nicht mehr blinkt.

Kopplung mehrerer Sender:

Der zweite Handsender kann jetzt innerhalb von 15 Sekunden nach Abschluss der Kopplung des ersten
Handsenders gekoppelt werden. Der dritte Handsender kann jetzt innerhalb von 15 Sekunden nach
Abschluss der Kopplung des zweiten Handsenders gekoppelt werden. Dieselbe Vorgehensweise gilt fiir die
nachfolgenden Sender (bis zu 7 Sender). Nachdem das griine LED aufhdrt, dreimal pro Sekunde schnell zu
blinken und nur noch einmal pro Sekunden blinkt, bedeutet dies, dass die Kopplungsfunktion abgeschlossen
ist und der oder die Sender in Betrieb genommen werden kénnen.

Anmerkung: Die Sender haben eine Reichweite von bis zu 50 m. Bedingungen, wie Mauern, Wéande,

Fensterglas, Metallabschirmungen, Radiosignale etc., kbnnen die Reichweite der Sender einschranken oder
storen.

Spezifikation Fernbedienung BC / RC

Modell BlueChimney BC/RC
Sender 433 MHz

Batterie 6 Volt — 2 Stiick CR 2016
Reichweite Bis zu 50 m

Anmerkung: Wird der BlueChimney mit Fernbedienung geliefert, ist der verkabelte
Geschwindigkeitsregler nicht im Lieferumfang enthalten.
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Das Sendesignal ist verschlisselt und codiert, sodass andere elektronische Einheiten nicht durch den Sender
beeinflusst werden. Der Zug im Schornstein wird entweder automatisch per eingebautem Programm oder
manuell nach Bedarf reguliert. Nach dem letzten Tastendruck schaltet sich die Einheit automatisch nach

4 Stunden aus.

Die Fernbedienung funktioniert sowohl mit einem vollautomatischen Programm
als auch mit manueller Steuerung:

Vollautomatische Senderbedienung:

Beim Starten/erneuten Befeuern wird die Start/Boost-Taste O durch Driicken vor

dem Anzinden der Feuerstelle aktiviert. V D
Die ersten 20 Minuten:

Der BlueChimney startet mit dem Boosten des Zugs lber 20 Minuten, sodass A O
Rauch im Zimmer wéhrend des Anziindens vermieden wird. Hiernach wird die

Geschwindigkeit automatisch halbiert.

Die ndchsten 100 Minuten (1 h 40 min):

Der BlueChimney lauft auf halber Geschwindigkeit, sodass der Kamin am

wirtschaftlichsten und mit der geringstmdglichen Verunreinigung brennt.

Nach weiteren 2 Stunden:

Der BlueChimney wird automatisch ausgeschaltet.

Erneute Befeuerung:

Bevor der Kamin erneut befeuert wird, wird erneut die ,Start/Boost“-Taste O gedriickt, um zu vermeiden, dass
wahrend des Einlegens der Scheite Rauch entweicht. Die Automatik startet somit von vorn als neue
Heizsequenz mit insgesamt 4 Stunden.

Manuelle Bedienung: Die Automatik kann jederzeit annulliert werden. Die Absaugung kann reguliert
werden, indem die Taste ,Starker absaugen® A, ,Schwécher absaugen“ V oder ,Ausschalten® |:|

betatigt wird. Der BlueChimney schaltet sich automatisch 4 Stunden nach dem letzten Tastendruck aus.

Erweiterte Programmfunktionen:

Der BlueChimney kann liber den gesamten Zeitraum laufen — 15 Sekunden nach dem letzten
Tastendruck - [ driicken der Taste ,Ausschalten” und 2 bis 8 Sekunden spéater driicken der Taste "Starker
absaugen”A. BlueChimney startet danach mit héchster Geschwindigkeit. Diese kann danach auf den
gewinschten Zug eingestellt werden, indem die Tasten ,Pfeil nach oben® und ,Pfeil nach unten® betatigt
werden. Der Abschaltvorgang des BlueChimney erfolgt Uber die Taste ,Ausschalten” und dreht sich daraufhin
auf das Normalprogramm, bis der BlueChimney wieder gestartet wird.

Austausch der Batterie der Fernbedienung

Driicken Sie mit einem spitzen Gegenstand in das kleine Loch auf der Riickseite der Fernbedienung.
Daraufhin wird sich die Bedientafel I6sen. Ziehen Sie die schwarze Kunststoffhalterung heraus, setzen Sie
daraufhin zwei neue Batterien (CR 2016) ein und setzen Sie die Bedientafel wieder auf.
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2.10 BlueChimney mit manuellem Geschwindigkeitsregler

ACHTUNG! Die verkabelte Geschwindigkeitsregulierung und die Fernbedienung kénnen NICHT
gleichzeitig angeschlossen werden.

Das weifBBe Steuerkabel wird mit dem

Geschwindigkeitsregler verbunden, indem die Rot 1 Gelb 2 Blau 3
Ruckseite des Geschwindigkeitsreglers abgenommen
wird und die Leitungen wie unten beschrieben montiert
werden:

- Rote Leitung in Schraubklemme Nr. 1 (24 V+)
- Gelbe Leitung in Schraubklemme Nr. 2 (CTRL)
- Blaue Leitung in Schraubklemme Nr. 3 (GND)

FEONOLY N

Das Kabel wird im Kabelschlitz eingesetzt, bevor die
hintere Abdeckung so angebracht wird, dass sie mit
einem horbaren Klicken einrastet. Der
Geschwindigkeitsregler kann danach an der Wand mit
selbstklebendem Klebeband oder Schrauben befestigt
werden.

Anmerkung: Der Geschwindigkeitsregler darf nicht
im Freien montiert werden

:

¢
Q
g
»

Das Kabel wird danach Gber den Boden und eventuell
durch eine Etagendecke bis zur gewiinschten Position
des Geschwindigkeitsreglers im Raum nach unten
gefuhrt.

Dies kann eventuell durch den Deckenkragen des Schornsteins und entlang der Wand zum Kamin erfolgen.

Schritt 1: Befestigen Sie das schwarze Motorkabel und den
Stromanschluss im Stecker im vorderen Bereich der

Stecker fiir das 24V

ker fu Motorkabel
Stromkabel Stecker fiir das Motorkabe

Schritt 2: Das weiBBe Steuerkabel wird im linksseitigen
viereckigen Stecker hinter der Kontrollbox eingesetzt.

Die LED-Leuchte zwischen den Steckverbindern blinkt jetzt
grin und leuchtet rot.

Stecker fiir das
Steuerkabel

Stromversorgung:
Wichtig! Die Stromversorgung muss stets mit konstantem Strom verbunden sein und darf sich nicht an
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Orten befinden, an denen sie Wasser, Spritzwasser, Feuchtigkeit oder Temperaturen lber 50 °C ausgesetzt
ist. Die Stromversorgung muss frei belliftet angebracht werden. Bei Montage im Freien miissen die
Stromversorgung und der Steuerkasten im Schatten und in einem wasserdichten Installationskasten,
mindestens mit Schutzklasse IP 54 untergebracht werden.

2.11 Instandhaltung und Fehlersuche

Der BlueChimney benétigt bei normaler Verwendung Wartungsintervalle, die dem regelmaBigen Besuch des
Schornsteinfegers entsprechen. Der BlueChimney muss jedoch mindestens einmal pro Jahr von einer
Fachkraft gereinigt werden.

WICHTIG! Das Gerét ist stromlos zu schalten, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Bei der Reinigung wird der obere Ring abgenommen und der BlueChimney innen grindlich gereinigt. Die
Rotorblatter werden vorsichtig von RuBBbelag befreit oder ausgetauscht. Das Sicherheitsnetz wird von Ru3
und Schmutz befreit.

Werkzeug: Kreuzschraubendreher GréBe 2 und ein Steckschliissel GréBe 7 mm.

1. Demontage des oberen Rings:

Die Spitze wird demontiert, indem die beiden
Kreuzschlitzschrauben, die sich auf beiden Seiten der Einheit
unter dem oberen Ring befinden, entfernt werden.

___euzschlitzschraube PZ 2

2 & .

”,‘—"
-
<

2. vemontage der Kiihleinheit:

Das schwarze Motorkabel wird aus dem darunter befindlichen
Kabelhalter auf der Seite des Rauchsaugers herausgezogen und
die gesamte Kihleinheit wird vorsichtig aus der Einheit
herausgehoben.

WICHTIG! Bitte gehen Sie sehr vorsichtig vor, damit sich die
Flagel nicht verbiegen.
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Fehlersuche-Schema

Problem

Ursache

Uberpriifen

Der BlueChimney I4uft nicht.

Kein Strom

Das Drehen wird verhindert

Ich weil3 es nicht.

Ist die Steckdose eingeschaltet und
funktioniert sie?

Befindet sich der Stecker in der
Steckdose?

Wird die Stromversorgung mit Strom
versorgt?

Ist die Stromversorgung intakt
(leuchtet die Diode griin)? Sind alle
Leitungen korrekt montiert und
erflllen sie ihre Funktion?

Sind die Kabel defekt?

Entfernen Sie den Stromanschluss
zur Steuerbox und schlieBen Sie ihn
nach zwei Minuten wieder an.

Ist die Batterie intakt?

Besteht ein Schornsteinbrand?
Befindet sich viel Ruf3 in der Einheit?
Sind Fremdkdrper enthalten (Vogel,
Zweige)?

Kontaktieren Sie den Handler

Der BlueChimney l4uft, saugt
aber nicht ausreichend.

Das Abzugsystem ist undicht

Unterdruck im Haus

Die Feuerstelle ist zu grof3

Ich weil3 es nicht.

Sind das Rauchrohr, die Anschlisse,
der Schornstein und die
Reinigungsklappen dicht?

Lauft im Haus eine Absaugung?
(Dunstabzug, Absaugung im
Badezimmer, zwangsgesteuerter
Luftaustausch?)

Bitte beziehen Sie sich auf die
Produktinformationen.
Kontaktieren Sie den Handler
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2.12 EU-Ubereinstimmungserklarung

Folgender Produzent/Fabrikant

Fabrikant: BlueChimney ApS

Adresse: Snerlevej 14, 4180 Sorg, DK

Erklart hiermit, dass folgende/s Produkt/e

Produktname: BlueChimney

Produkttyp: BC1GLO1

Folgende/n EU-Richtlinie/n entsprechen

Richtlinienreferenz Richtlinie
2006/42/EU Maschinenrichtlinie
2004/108/EU EMC-Richtlinie
2011/65/EU ROHS-Richtlinie

Folgende Standards wurden verwendet, um die Konformitat mit der/den Richtlinie/n sicherzustellen

Standardreferenz Standard

DS/EN ISO 12100:2011 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und Risikominderung
DS/ISO/TR 14121-2:2012 Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung - Teil 2: Praktische Leitlinie und Methodenbeispiele

DS/EN 60204-1:2006 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DS/EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstéande gegen das Erreichen von Gefahrenzonen mit den oberen und

unteren GliedmafBen

Datum: Sonntag, 12. September  Ort: Sorg
2021

7,

A
Name: MortenA.N.fBj'éT -Pirgktor

\\‘__’,//’
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3.0 Product information

BlueChimney is a smoke extractor that can be used for chimneys connected to:

» Wood-burning stoves/fireplace inserts

» Oxygen-controlled pellet stoves and oxygen-controlled central heating boilers for solid fuel
» Open fireplaces

BlueChimney creates natural draught of approximately 16 Pa by raising the smoke into the chimney and then
diluting it. This ensures proper chimney draught irrespective of weather conditions, resulting in better
combustion, easier lighting as well as less smoke in the room during lighting. This also reduces the smell and
smoke outside.

The smoke extractor is extremely quiet, as it is powered by a 24 VDC high-quality low-voltage EC motor.
Since the smoke extractor does not require an earth terminal, you are permitted to install BlueChimney by
yourself. Just connect it to an existing power socket. BlueChimney can be fitted to all round chimneys with an
internal diameter of @146 to @300 mm. A square flange is available as a chimney accessory for square, brick
sockets of up to 240x240 mm.

BlueChimney is available in 4 models:

Maximum Chimney Temperature Maksimum air

Type designation capacity connection class speed (m3/h)

BC 265-150 15 kwW ®150-200 T350 160

BC 310-150 35 kW ®150-200 T600 225

BC 310-200 35 kw ©200-300 T350 275

BC 310-200-80 35 kw ©200-300 T350 600

3.1 Content 8-m black cable

1. BlueChimney, 8-metre black cable
Flange for round sockets (3146 — 300 mm)

5-m white
cable
2. Power supply w/ mains cable ‘/
3. Control box
4. 5-metre-long control cable (manual control only)
5. Manual control or remote control
6. User Manual and Installation Guide s 5
e
3.2 Use

BlueChimney is used in chimneys where a stable, natural draught is required.

Switch on BlueChimney at full speed before lighting the fire in the fireplace. Once the firewood is properly
ablaze, regulate BlueChimney’s air supply and speed until there are clear and steady flames in the fireplace,
or no smoke penetrates into the room (open fireplaces).

The natural draught in the chimney is not hindered when BlueChimney is closed. However, it is recommended
to always let BlueChimney operate at the lowest speed when a fire is lit in the fireplace. This makes sure that
the smoke is always guided away through the ventilation system rather than permitted to penetrate into the
house.
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3.3 Function

BlueChimney is designed for a long service life and can withstand very high temperatures (up to 600°C). The
temperature of the smoke often exceeds 350°C during wood-burning.

BlueChimney dilutes the smoke up to 60 times and then spreads the diluted smoke in the shape of a fan. This
produces a unique dilution and spreading effect that reduces the smell of smoke as well as the nuisance in
neighbouring areas.

BlueChimney is an open unit and, given proper lighting, poses no risk of asphyxiation in case of stoppage or
clogging.

BlueChimney has automated safety, protection and maintenance functions that turn on the ventilator when the
temperature exceeds 35°C. This protects the motor if you forget to turn BlueChimney on. On warm summer
days, BlueChimney can start automatically in order to maintain the bearings and cool the motor (maintenance
function).

IMPORTANT: BlueChimney does not remedy problems of poor lighting that are due to poorly functioning and
incorrectly designed fireplaces, inappropriate or wet firewood and poor lighting practices. Damage to
BlueChimney caused by such circumstances is not covered by the warranty provisions.

3.4 Chimney sweeping

When sweeping the chimney from the top down, unscrew the cable joint, disconnect the power and stop
the motor. Turn the fastener on the flange to the side, and tilt BlueChimney slightly back until the chain
tightens. The front legs of the hot plate can be pulled out of the mounting hole and tilted backwards. There will
now be easy and unrestricted access to cleaning the chimney.

When the chimney is cleaned from the bottom up, guide the cleaning brush all the way up until it hits the
hot plate, which can withstand the mechanical impact of the chimney sweep’s cleaning tools. This way the
chimney sweep ensures that the chimney is always cleaned all the way to the top.

3.5 Warranty

BlueChimney falls within the scope of the national rules for warranty and right to claim compensation from the
date of purchase. In case of a complaint, send the following to BlueChimney ApS, info@bluechimney.dk:
description of the problem, including pictures, if any, production number and purchase receipt. The production
number can be noted down here:

1.6 Specifications and dimensions

21

Model BlueChimney 265 BlueChimney 310

Motor type EC — 1Q23620 EC — 1Q23620 -
GreenTech GreenTech

Voltage 24 VDC 24 VDC

RPM 400-1,300 RPM 400-1,300 RPM

Current 1.3A 1.3A

Power consumption | 1.8 W — 22 W 1.8W—22W

Weight 6.6 kg 9.2 kg i

Dimensions A: 280 mm A: 280 mm =g
L: @ 146 mm L: @ 146/196 mm
C: @265 mm C: @310 mm

Temperature class | T350 T350/T600

Automatic motor 350C 350C

cut-out

Material Stainless steel AISI 304 | Stainless steel AISI 304
Pro Pro
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3.7 Installation

IMPORTANT: Install BlueChimney in such a way as to ensure easy and unobstructed access to
subsequent maintenance and cleaning. Place BlueChimney in the middle of the outlet at the top of the
chimney. Remove the chimney cowl, if any, since the smoke extractor itself acts as a rain hood (does not
apply to model 310-200-80-1). Follow the national safety rules for walking on roofs.

Attach BlueChimney in the following way:

Round vent hole:

If the vent hole is round (d146-300 mm), lower the round flange down into the hole. To ensure that the flange
is wedged, bend the 8 chips on the immersion pipe outwards. Bend them so much outwards that they fit the
inner dimension in the chimney and are securely wedged.

Square vent hole up to 300x300 mm (brick
chimney):

If the vent hole is square, it is necessary to swap the
accompanying round flange with a square flange
designed for a brick chimney (purchased separately).

Installation of square flange on a brick chimney:

First, dismantle the round flange that is at the top of BlueChimney by removing the black motor cable from the
cable holder. Then turn the fastener and open the unit by tilting BlueChimney backwards. Open the lowermost
link of the safety chain and release the chain link from the hole in the pipe. Close the unit without turning the
fastener to the “locked” position. Loosen the hinge bolts by unscrewing the lock nuts and pull the hinge bolts
out of the hinge eyes.

You can now lift the BlueChimney unit out of the round flange and place it onto the flange for brick chimneys.
Mount the hinge bolts into the hinge eyes and screw the lock nut to the end of the bolt.

Place the distance chain securely into the flange pipe and close the link. Close the BlueChimney unit and turn
the fastener so that the BlueChimney unit is locked in position on the flange. Place the sealing mat over the
hole on the chimney. Screw the flange onto the concrete cover.

3.8 Electrical connection

IMPORTANT: THE BLUECHIMNEY POWER SUPPLY MUST ALWAYS BE CONNECTED TO THE POWER SOCKET.
BlueChimney is powered by a 24 VDC low-voltage EC motor and does not need an earth terminal. You are
permitted to install BlueChimney yourself by connecting it to an existing power socket without earthing. Follow
the national safety rules for walking on roofs.

Install the 8-m-long motor cable to BlueChimney. Make sure that the waterproof connector of the motor cable
faces right (male connector) and that the union nut is fully screwed all the way to the bottom and tensioned
slightly. Guide the motor cable down along the chimney through the flashing or through the roof and down to
the ceiling or wherever there is access to power. Attach the cable to the chimney.

If the cable is too short, it is possible to purchase an additional extension cable (8 m).

IMPORTANT: If the control box and the power supply are installed outside in the open, the parts must
be placed in a watertight installation box with protection class of at least IP 54 (accessory).
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3.9 BlueChimney with remote control

— _ Insert the motor cable plug (female)
into the large round connector, turn it
into the notch, press it and screw it
tight. Turn on the power socket; the
LED lamp between the square
sockets will now flash green and then
light red.

Insert the power supply
plug into a socket. Insert
the round power supply
plug in the control box into
the round socket positioned
to the left of the box.

Note: The transmitter has been paired to the control box from the factory so that BlueChimney can be
put into service at once.

If the pairing does not work, or if you want to pair 2 or more transmitters paired to the same BlueChimney, use
the following pairing instructions:

Pairing with transmitter (up to 7 transmitters) to govern the same BlueChimney:

Press and release the pairing button. The green LED will now flash quickly (approx. twice a second for 15
seconds).

Pairing button v I}
&

= O _
Start

Press the manual transmitter start key once within 15 seconds, and it will be paired once the green LED stops
flashing after another 15 seconds.

Pairing of multiple transmitters:

The second manual transmitter can be paired within 15 seconds after the pairing of the first manual
transmitter. The third manual transmitter can be paired within 15 seconds after the pairing of the second
manual transmitter. The sequence is similar with any number of subsequent transmitters (up to 7
transmitters). When the green LED stops flashing quickly and reverts to flashing once a second, the pairing
function will be complete, and the transmitter(s) can be put into service.

Note: The transmitter’s range is up to 50 metres. Walls, metal screens, plate glass, radio signals, etc., can
reduce or disrupt the transmitter’s range.

Specifications of Remote Control BC/RC

Model BlueChimney BC/RC
Transmitter 433 Mhz

Battery 6 Volt — 2 x CR 2016
Range Up to 50 m.

Note: If BlueChimney is delivered with a remote control, the package will not include a cabled speed
controller.
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The transmission signal is encrypted and encoded to prevent other electronic devices from being affected by
the transmitter. The draught in the chimney is regulated either automatically with the built-in program or
manually, if needed. The device will switch off automatically approximately 4 hours after the last key press.

The remote control works both with a fully automated program and with manual
control.

Fully automated transmitter operation:

On start-up/relighting, the Start/Boost O is activated by pressing before lighting in

the fireplace. V D
First 20 minutes:

BlueChimney starts by boosting the draught for 20 minutes to prevent smoke from A O
going into the room during lighting. The speed is subsequently reduced by half

automatically.

Next 100 minutes (1 hour and 40 minutes):

BlueChimney runs at half speed so the wood-burning stove burns most

economically and pollutes as little as possible.

After two hours more:

BlueChimney switches off automatically.

Relighting the fire:
Push the “Start/Boost” O button again before relighting the fire/adding wood to avoid smoke. This way the
automatic system will start a new burning sequence of a total of 4 hours.

Manual operation: Automatic operation can be cancelled at any time, and exhaust can be regulated by
pushing “more draught” A, “less draught” V or the “Off’ button” O

The BlueChimney switches off automatically 4 hours after you last push a button.

Extended program functions

BlueChimney can run continuously if — 15 seconds after the latest push of a button — you press
the button “Off” O and then, between 2 and 8 seconds later, you press the “more draught” button A.
BlueChimney will then start at its highest speed, which can subsequently be adjusted to the desired draught
using the same arrow up and arrow down keys. Press the “Off” button to switch BlueChimney off, which will
then go back to normal program the next time BlueChimney is started.

Battery replacement in the remote:

Press with a pointed object into the little hole in the back of the remote, and then loosen the control panel.

Pull out the black plastic holder and then insert 2 new batteries — CR 2016 — and press the control panel into
place.
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3.10 BlueChimney with manual speed controller

NOTE: Do NOT connect a cabled speed controller and a remote control to your BlueChimney at the
same time.

Fit the white control cable to the speed controller by removing the back of the speed controller and fitting the
wires in the manner described below:

- Red wire to screw terminal no. 1 (24V+); Red 1 Yellow 2 Blue 3
- Yellow wire to screw terminal no. 2 (CTRL);
- Blue wire to screw terminal no. 3 (GND).

Insert the cable into the cable slot and then click the
back back into place. The speed controller can
subsequently be mounted to the wall with self-adhesive
tape or screws.

Note: The speed controller is not designed for
outdoor installation

Guide the cable down through the ceiling and storey
partition, if any, to the position where the speed
controller is required to be in the room.

You can possibly go through the chimney’s ceiling collar
and down along the wall to the wood-burning stove.

Step 1: Place the black motor cable and power plug into the
sockets in front of the Control Box.

Connector for 24V Connector for motor cable

power cable

Step 2: Insert the white control cable into the left square
socket of the Control Box.

The LED lamp between the sockets will now flash green and
then light red.

Connector for

control cable

Power supply:
Important: The power supply must always be connected to a source of constant current. Do not place it

in environments exposed to water, splashes, moisture or temperatures above 50°C. Ensure proper ventilation.
In the event of outdoor installation, the power supply and the control box must be placed in shadow, in a
watertight installation box with protection class of at least IP 54.

3.11 Maintenance and Troubleshooting
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Assuming normal use, BlueChimney requires maintenance intervals that correspond to periodic visits of a
chimney sweep. However, BlueChimney should be cleaned thoroughly by a professional at least once a year.
IMPORTANT: Disconnect the device from the power source before commencing cleaning.

During cleaning, dismantle the top ring and clean BlueChimney thoroughly internally. Replace or carefully
clean the axial blade of soot deposits. Clean the safety net of any soot and dirt.

Tools: Size 2 Phillips screwdriver and 7-mm socket wrench.
1. Dismantling the top ring:

Dismantle the top by removing the two Phillips screws that are
underneath the top ring on each side of the device.

Phillips screw PZ 2

2. Dismantling the cooling device:

Pull the black motor cable free of the cable holder on the side of
the smoke extractor and lift the entire cooling device carefully up
and free of the device.

IMPORTANT: Be very careful to prevent the blades from
bending.
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Troubleshooting guide

Problem

Cause

Check

BlueChimney does not run.

There is no power

It is hindered from rotating

| don’t know

Is the power socket on and working?
Is the plug inserted into the socket?
Is there power to the power supply?
Is the power supply intact (is the
light diode green)? Are all wires
properly mounted?

Are the cables defective?

Remove the power plug for the
control box and reconnect it after 2
minutes.

Is the battery intact?

Chimney fire?

Is there a lot of soot in the device?
Are there any foreign bodies (birds,
branches)?

Contact dealer

BlueChimney runs, but does not
suck enough smoke.

The exhaust system is not
airtight

There is under-pressure in the

house

The fireplace is too big

| don’t know

Are the flue ducts, connections,
chimney and clean-out doors
airtight?

Is there any air extraction in the
house? (Cooker hood, bathroom
exhaust, forced air change?)

See under Product Information.
Contact dealer
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3.12 EU Declaration of Conformity

The following producer/manufacturer

Manufacturer:

BlueChimney ApS

Address:

Snerlevej 14, 4180 Sorg, DK

Hereby declares that the following product(s)

Product name:

BlueChimney

Product type:

BC1GLO1

Is in accordance with the following EU directive(s)

Directive reference

Directive

2006/42/EC The Machinery Directive
2004/108/EC The EMC Directive
2011/65/EC The RoHS Directive

The following standards are applied to ensure compliance with the directive(s)

Standard reference

Standard

DS/EN ISO 12100:2011

Machine Safety - General principles for design - Risk Assessment and risk reduction

DS/ISO/TR 14121-2:2012

Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods

DS/EN 60204-1:2006

Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

DS/EN ISO 13857:2008

Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

Date: September 12, 2021 Place: Sorg

Name:
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4.0 Informations sur le produit

Le BlueChimney est un extracteur de fumée pouvant étre utilisé sur les conduits raccordés aux :

» Poéles / inserts de cheminée

» Poéles a granulés a oxygéne contrélé et chaudiéres de chauffage central a oxygéne a combustible solide
» Foyers ouverts tels que les cheminées

BlueChimney produit un tirage naturel d’environ 16 Pascal en aspirant les fumées dans le conduit puis en les
diluant vers I'extérieur. On obtient ainsi un meilleur tirage quelles que soient les conditions météorologiques. I
permet également d’améliorer la combustion, de faciliter 'allumage du feu et de réduire la formation de fumée
dans la piéce ou se situe le poéle pendant le processus d’allumage. A I'extérieur, 'odeur de fumée et la
fumée sont réduites.

L’'aspirateur de fumées est extrémement silencieux et fonctionne grace a un moteur EC de haute qualité, en
courant continu trés basse tension (24 DC). Comme I'aspirateur de fumées ne requiert pas de mise a la terre,
un particulier peut installer lui-méme le BlueChimney. Il suffit simplement de le raccorder a une prise de
courant existante. Le BlueChimney peut étre installé sur tous les conduits métalliques ayant un diamétre
intérieur compris entre J146 et 300 mm. Dans le cas de souches de cheminée magonnées en brique de
forme carrée mesurant jusqu’a 240 x 240 mm, il est possible de se procurer une bride d'adaptation carrée.
BlueChimney existe en 4 modeéles :

Désignation de Capacité Raccordement Classe de Débit d’air maximal

type maximale conduit température (m3/heure)

BC 265-150 15 kW »150-200 T350 160

BC 310-150 35 kW »150-200 T600 225

BC 310-200 35 kW »200-300 T350 275

BC 310-200-80 35 kW »200-300 T350 600

4.1 Contenu gaple noir de

1. BlueChimney, cable noir de 8 metres ? .
bride pour les sorties de toit circulaires (@146 - 300 mm) gable blanc de

2. Alimentation avec céble net |

3. Boitier de controle

4. Cable de controle blanc de 5 métres (uniqguement contréle manuel)

5. Contréle manuel ou télécommande 56

6. Manuel d'utilisation et notice de montage

4.2 Utilisation de I’appareil

Le BlueChimney peut étre utilisé sur les conduits nécessitant un tirage stable et naturel.

Avant d’allumer le feu dans 'appareil, le BlueChimney doit fonctionner a vitesse maximale. Dés que la
combustion est bonne et que les bliches brillent correctement, la vitesse d’aspiration du BlueChimney doit étre
ajustée jusqu’a ce que des flammes colorées et stables apparaissent dans le foyer, ou qu’il n’y ait pas de fumée
pénétrant dans la piece (foyers ouverts).

Le BlueChimney en position fermée n’empéchera pas le tirage naturel du conduit. Il est recommandé de toujours

laisser le BlueChimney fonctionner a vitesse minimale pendant tout le temps ou le foyer est utilisé. Cela assurera
que la fumée soit toujours aspirée par le dispositif de ventilation et ne se répande pas dans la maison.
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4.3 Principe de fonctionnement

Le BlueChimney a été congu pour avoir une durée de vie importante et pouvoir supporter des températures
trées élevées (allant jusqu’a 600°C). Il arrive souvent lors de la combustion que la température dépasse les
300°C.

Le BlueChimney dilue la fumée jusqu’a 60 fois dans I'atmospheére, puis disperse cette fumée. Ainsi, les
odeurs de fumée et génes dans I'environnement de I'habitat sont réduites grace a cet effet unique de dilution
et de dispersion.

BlueChimney est un dispositif ouvert permettant une bonne combustion sans risque d’intoxication par la
fumée en cas d'arrét ou d’encrassement.

Le BlueChimney a aussi une fonction de protection intégrée qui fait démarrer automatiquement le ventilateur
lorsque la température dépasse 35°C. Cela permet de protéger le moteur au cas ou vous oublieriez d’allumer
le BlueChimney. Pendant les journées chaudes d’été, le BlueChimney peut démarrer automatiquement afin
de préserver les paliers et de refroidir le moteur (fonction de préservation).

IMPORTANT ! Le BlueChimney ne résout pas les problémes liés a un mauvais allumage du feu, a un
mauvais fonctionnement ou a son mauvais dimensionnement, a l'utilisation de combustibles inadaptés,
humides ou mal stockés. Les dommages causés par ces raisons au BlueChimney ne sont pas couverts par la
garantie.

4.4 Ramonage du conduit

Lorsque le conduit est nettoyé par le haut, il convient de détacher le faisceau de céables en dévissant, de
couper le courant et d’arréter le moteur. Libérer le crochet de blocage sur le c6té pour pouvoir faire basculer
le BlueChimney vers l'arriére jusqu’a ce que le cable de sécurité soit tendu. Le pied avant de la plaque de
protection peut étre retiré du trou de montage et basculé vers I'arriére. Il est désormais aisé de procéder au
nettoyage du conduit étant libre d’accés.

Si le conduit est nettoyé par le bas, le hérisson de nettoyage pourra étre glissé le long du conduit jusqu’a
ce qu’il touche la plaque de protection qui peut supporter une forte pression mécanique exercée
éventuellement par les outils de nettoyage du ramoneur. De cette fagon, le ramoneur s’assure que le conduit
a été nettoyé jusqu’au sommet.

4.5 Garantie

Le BlueChimney est garanti, selon les régles nationales de garantie et de réclamations en vigueur et a
compter de la date d’achat. En cas de réclamation, celle-ci doit étre envoyée a BlueChimney ApS, a I'adresse
suivante : info@bluechimney.dk, incluant une description du probléme, ainsi que le numéro de production et
une copie du ticket d’achat, des photos peuvent étre jointes. Il peut étre pratique de noter le numéro de
production ici :
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4.6 Spécifications et dimensions

Modéle BlueChimney 265 BlueChimney 310

Type de moteur | EC - 1Q? 3620 GreenTech | EC - 1Q2 3620 GreenTech

Tension 24 VDC 24 VDC N

Vitesse de 400-1 300 tr/mn 400-1 300 tr/mn

rotation

Intensité 1,3 A 1,3A o

Consommation 1,8W-22W 1,8W-22W - ;

Poids 6,6 kg 9,2 kg

Dimensions A: 280 mm A: 280 mm [ ?,.:': =
B: @ 146 mm B: @ 146/196 mm e — e
C: @ 265 mm C: @310 mm - {

Température T350 T350/T600

max. supportée B

Protection 350C 350C |

automatique du

moteur =

Matériau Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304
Pro Pro

4.7 Installation

IMPORTANT ! Le BlueChimney doit étre installé de facon a garantir un acces aisé et libre pour la
maintenance et le nettoyage Le BlueChimney doit étre placé, centré sur la sortie de toit. S’il y a un chapeau
de cheminée, celui-ci doit étre enlevé parce que I'extracteur de fumées a également cette fonction.(a
I'exception cependant du modéle 310-200-80-1). Les lois et la réglementation concernant les changements et
interventions réalisés sur les toits doivent étre respectés.

Le BlueChimney est installé de la maniere suivante :

Sortie de toit de forme circulaire :

Lorsque la sortie de toit est circulaire et d'une section allant de 146 a 300 mm, le conduit tubulaire sous la
bride circulaire doit étre glissé dans le conduit de fumée ou le tubage. Les 8 griffes de fixation dans la partie
tubulaire doivent étre courbées vers I'extérieur pour fixer fermement la bride dans le conduit et s'ajuster aux
dimensions intérieures du conduit.

Sortie de toit de forme carrée dont les
dimensions vont jusqu’a 300x300 mm (conduit
maconne) :

Pour une sortie de toit de forme carrée, il faut
remplacer la bride circulaire par une bride carrée
adaptée au conduit en brique ou en boisseaux (non
comprise, vendue séparément).

Installation de la bride de forme carrée sur un conduit en brigues :

Tout d’abord, il faut libérer le cable noir qui alimente le moteur et qui est agrafé le long du corps du
BlueChimney. Tourner ensuite le crochet de blocage et basculer le BlueChimney vers I'arriere pour 'ouvrir.
Détacher le cable de sécurité en ouvrant le dernier maillon de la chaine et I'enlever de I'ouverture du conduit.
Puis refermer I'appareil sans fermer I'attache. Desserrer le boulon de la charniere en dévissant I'écrou de
blocage puis enlever la vis charniére de son support.

Le BlueChimney peut maintenant étre soulevé de la bride circulaire et placé sur la bride carrée pour les
conduits en brique. Remettre la vis charniére dans son support puis revisser I'écrou de blocage.

Remettre le cable de sécurité sur la bride et refermer les maillons de la chaine. Remettre le cable noir
d'alimentation du moteur dans son agrafe, le long du corps du BlueChimney. Fermer le corps du
BlueChimney et tourner le crochet de blocage afin que le BlueChimney soit fixé sur la bride. Placer le joint
hermétique au-dessus de 'ouverture du conduit.. Monter la bride sur la sortie de toit en béton et fixer la
solidement
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4.8 Connexions électriques

IMPORTANT ! LE BLUECHIMNEY DOIT TOUJOURS ETRE CONNECTE AU SECTEUR.

Le BlueChimney fonctionne avec un moteur a courant continu a tres basse tension (de 24 Volt DC) qui ne
requiert aucune mise a la terre. Le BlueChimney peut étre raccordé simplement par un particulier, en
branchant le cordon électrique dans une prise de courant déja existante. Les lois et la réglementation
concernant les changements et interventions réalisés sur les toits doivent étre respectés.

Installer le cable moteur de 8 m de long sur le BlueChimney. S'assurer que le connecteur étanche du céble
moteur tourne correctement (connecteur méle) et que I'écrou-raccord est vissé a fond et Iégérement serré.”
Le cable du moteur suit le conduit a travers le revétement ou a travers le toit et jusqu'au plafond, ou la ou il y
a un acces a I'électricité. Le cable est relié au conduit.

Si le cable est trop court, il est possible d’acheter une rallonge (8 m).

IMPORTANT ! Si le boitier de contréle électronique et le cable d’alimentation électrique sont placés a
I'extérieur dans un espace ouvert, ces éléments électriques doivent étre placés dans un boitier de

raccordement étanche et ayant un indice de protection d’au minimum IP 54 (accessoire).

4.9 BlueChimney avec télécommande

Insérer la fiche du cable moteur
(femelle) dans la grande fiche
ronde, tourner par crans, enfoncer
et visser. Allumer la prise; la
diode LED entre les prises carrées
a l'arriere du boitier clignote alors
en vert puis s’allume en rouge.

Brancher la fiche de
I'alimentation électrique dans
une prise murale. Insérer la
fiche ronde de I'alimentation
dans le boitier de commande de
la fiche ronde de raccordement
électrique a gauche du boitier.

Remarque : L'émetteur est appairé avec le boitier de commande en usine et le BlueChimney peut étre
utilisé immédiatement.

Si 'appairage ne fonctionne pas, ou si 2 émetteurs ou plus doivent étre appairés au méme BlueChimney, les
instructions d'appairage suivantes doivent étre suivies :

Appairage avec I’émetteur (jusqu’a 7 émetteurs) pour contrdler le BlueChimney:

Appuyer sur la touche d'appairage et la relacher. La LED verte clignote maintenant rapidement (environ 2 fois
par seconde pendant 15 secondes).

Bouton % I}
d'appairage 4 ~
\J-‘f\

Démarrer

Appuyer une fois sur la touche de démarrage de I'émetteur manuel dans les 15 secondes et il est appairé une
fois que la LED verte cesse de clignoter apres 15 autres secondes.
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Appairage de plusieurs émetteurs
Le 2" émetteur manuel peut étre appairé dans les 15 secondes suivant 'appairage du 1¢" émetteur manuel.

Le 3¢ émetteur manuel peut étre appairé dans les 15 secondes suivant I'appairage du 2" émetteur manuel, et
ainsi de suite avec les suivants (jusqu'a 7 émetteurs). Lorsque la LED verte cesse de clignoter rapidement et
revient a une fois par seconde, la fonction d'appairage est terminée et le (ou les) émetteur(s) peu(ven)t étre
utilisé(s)

Remarque : La portée de I'émetteur peut aller jusqu’a 50 m. Des éléments tels que des murets, des murs,
des vitres, des blindages métalliques, des signaux radio, etc. peuvent réduire ou interférer avec la portée de
I'émetteur.

Spécifications Télécommande BC / RC

Modeéle BlueChimney BC/RC
Emetteur 433 Mhz

Batterie 6 Volt — 2 unités CR 2016
Portée Jusqu’a 50 m.

Remarque : Si le BlueChimney est livré avec télécommande, le régulateur de vitesse d’aspiration
filaire n'est pas inclus.

Le signal de I'émetteur est crypté et encodé afin que les autres appareils électroniques ne soient pas affectés
par 'émetteur. Le tirage dans le conduit est soit réglé automatiquement avec le programme intégré, soit réglé
manuellement selon les besoins. Aprés la derniére pression sur une touche, I'appareil s'éteint
automatiquement au bout de 4 heures.

La télécommande fonctionne a la fois avec un programme entierement
automatique et une commande manuelle :

Fonctionnement entiérement automatique de I'émetteur :

Lors de la mise en route / du rallumage, la touche Start / Boost O est activée en

appuyant sur avant l'allumage dans le foyer. V D
Les 20 premiéres minutes :

Le BlueChimney se met a accroitre le tirage pendant 20 minutes afin d'éviter la A O
fumée dans la piéce pendant I'allumage. Puis la vitesse est automatiquement

réduite de moitié.

Les 100 minutes suivantes (1 heure et 40 minutes) :

Le BlueChimney fonctionne a mi-vitesse, de sorte que la combustion dans le poéle

s'opeére le plus économiquement et avec le moins de pollution possible.

Au bout de 2 heures supplémentaires :

Le BlueChimney s’interrompt automatiquement.

Rallumage :
Avant le rallumage du poéle, appuyer & nouveau sur la touche O pour éviter les émissions de fumée lors du

chargement des buches. Le fonctionnement automatique reprend alors sous la forme d'une nouvelle
séquence de combustion de 4 heures au total.

Utilisation manuelle : Le fonctionnement automatique peut étre annulé a tout moment et I'aspiration peut
étre réglée en appuyant sur la touche « plus d'aspiration » A, « moins d'aspiration » V ou

« Eteindre » 0O

Le BlueChimney s'éteint automatiquement 4 heures apres I'activation de la derniére touche.
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Fonctionnalités étendues du programme :
Le BlueChimney peut fonctionner continuellement si 'on appuie — 15 secondes apres la derniere

activation de O touche - sur la touche « éteindre » et entre 2 & 8 secondes plus tard sur la touche

« plus d’'aspiration ». A. Le BlueChimney démarre alors a la vitesse la plus élevée, qui peut ensuite étre
ajustée au tirage souhaité a l'aide des mémes touches fleches haut et bas Le BlueChimney s’interrompt si I'on
appuie sur la touche « Eteindre », puis il revient au programme normal lors de son prochain démarrage.

Remplacement de la pile de la télécommande :

Utiliser un objet pointu pour appuyer dans le petit trou a l'arriére de la télécommande, puis défaire le panneau
de commande. Retirer le support en plastique noir, puis insérer 2 nouvelles piles - CR 2016 - et presser le
panneau de commande pour le mettre en place.

4.10 BlueChimney avec régulateur manuel de vitesse d’aspiration

NB ! Le régulateur de vitesse filaire et la télécommande ne peuvent PAS étre connectés en méme
temps.

Monter le cable de contr6le blanc sur le régulateur de vitesse en retirant I'arriére du régulateur et en installant
les fils comme décrit ci-dessous :

- Fil'rouge dans l'ouverture n°1 (24V+) Rouge 1 Jaune 2 Bleu 3
- Fil jaune dans l'ouverture n° 2 (CTRL) =

- Fil bleu dans l'ouverture n° 3 (GND)

Mettre le cable dans la fente pour cable avant de le remettre
en place. Le régulateur de vitesse peut ensuite étre monté
au mur a l'aide de ruban adhésif ou de vis.

Remarque : Le régulateur de vitesse n'est pas concu
pour un montage en extérieur

Le cable doit ensuite passer des combles jusqu’a
'emplacement voulu pour le régulateur de vitesse dans la
piece.

Cela peut éventuellement se faire a travers une goulotte le
long du mur jusqu'au poéle.

Etape 1 : Mettre le cable moteur noir et la prise dans les
fiches devant le boitier de contréle.

Fiche pour le
cable 24V

Fiche pour le cable moteur

Etape 2 : Mettre le cable de contréle blanc dans la fiche
carrée de gauche derriere le boitier de controle.

Le voyant LED entre les fiches se met a présent a clignoter
en vert et s'allume en rouge.
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Fiche pour le
cable de controle

Source de courant :

Attention ! L'alimentation électrique du dispositif doit fonctionner en permanence, et ne doit pas se
retrouver dans des endroits ou de I'eau, des éclaboussures, de I'humidité ou des températures supérieures a
50 °C peuvent se produire. L'alimentation électrique doit s’accompagner d’une ventilation libre. Pour une
installation a I'extérieur, I'alimentation et |le boitier de contréle doivent étre placés a I'ombre, dans un boitier
d'installation étanche ayant un indice de protection d’au minimum IP 54.

4.11 Entretien et dépannage

En utilisation normale, le BlueChimney requiert des intervalles d'entretien correspondant aux visites
périodiques de ramonage. Cependant, au moins une fois par an, le BlueChimney doit étre soigneusement
nettoyé par un professionnel.

IMPORTANT ! L'alimentation doit étre débranchée de I'appareil avant que le nettoyage ne puisse
commencer.

Lors du nettoyage, retirer I'anneau supérieur et nettoyer soigneusement l'intérieur du BlueChimney. L'aile
axiale est soigneusement nettoyée pour enlever la suie ou remplacée. Le filet de sécurité est nettoyé pour
enlever la suie et la saleté.

Ouitil : Taille du tournevis cruciforme de taille 2 et une clé a douille de taille 7 mm.

1. Démontage de la platine grille supérieure
La partie supérieure peut étre démontée en enlevant les deux vis
cruciformes PH2 sous I'anneau supérieur de chaque coté.

Vis étoile PZ 2

2. Démontage de l'unité de refroidissement :

Le cable noir du moteur doit étre libéré de son agrafe se trouvant
en dessous. L'unité de refroidissement peut ensuite étre
simplement soulevée et détachée.

IMPORTANT : Faire trés attention a ce que les ailettes ne se
plient pas.
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Tableau de dépannage

Probléme

Cause(s)

Elément(s) a vérifier

Le BlueChimney ne fonctionne
pas.

L’appareil a besoin de courant
électrique

Quelque chose bloque la
rotation

Je ne sais pas

Est-ce que la prise murale
fonctionne ?

Est-ce que la prise du céble est
dans la prise de courant ?
Est-ce que le courant passe
dans le cable d’alimentation
électrique ?

Est-ce que le cable
d’alimentation électrique
fonctionne (lumiére verte dans
la diode) ? Est-ce que tous les
fils ont été correctement montés
et sont intacts ?

Est-ce que les cébles sont
défectueux ?

Retirer la fiche d'alimentation du
boitier de commande et la
rebrancher au bout de 2
minutes

Batterie intacte ?

Feu de cheminée ?

Est-ce qu’il y a beaucoup de
suie dans l'appareil ?

Y a-t-il un corps étranger dans
'appareil (oiseau, brindilles) ?

Contactez votre fournisseur

Le BlueChimney fonctionne,
mais n’aspire pas assez.

Le systéme de ventilation n’est
pas étanche

La pression est faible dans la

maison

Le foyer est trop grand

Je ne sais pas

Est-ce que les tuyaux, les
connexions, le conduit et les
trappes de nettoyage sont
étanches ?

Est-ce que les ventilations
fonctionnent dans la maison ?
(hotte, ventilation de la salle de
bain, échange d'air forcé?)

Voir sous Informations sur le
produit
Contactez votre fournisseur
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4.12 Déclaration de conformité UE

Le producteur / fabricant suivant

Fabricant:

BlueChimney ApS

Adresse :

Snerlevej 14, 4180 Sorg, DK

Déclare par la présente que le(s) produit(s) suivant(s)
Nom du produit : BlueChimney
Type du produit : BC1GLO1

Est conforme a la (aux) directive(s) européenne(s) suivante(s)

Référence des directives

Directives

2006/42/CE Directive Machines
2004/108/CE Directive CEM
2011/65/CE Directive ROHS

Les normes suivantes ont été utilisées pour

assurer la conformité avec la (les) directive(s)

Référence standard

Standard

DS/EN ISO 12100:2011

Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque

DS/ISO/TR 14121-2:2012

Sécurité des machines - Appréciation du risque - Partie 2 : Lignes directrices pratiques et exemples de
méthodes

DS/EN 60204-1:2006

Sécurité des machines - Equipements électriques sur les machines - Partie 1 : Exigences générales

DS/EN ISO 13857:2008

Sécurité des machines — Distances de sécurité empéchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les
zones dangereuses

Date :

12 septembre 2021

Lieu : Sorg

Nom :

Morten A.N. Bja%‘

Ve’
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5.0 Productinformatie

De BlueChimney BC 265 en 310 is een rookgasventilator die kan worden gebruikt op schoorstenen
aangesloten op:

* houtkachels/(inzethaarden)

+ pelletkachels en centrale verwarmingsketels met vaste brandstoffen

* open haarden

BlueChimney BC 265 en 310 creéert een natuurlijke trek van ca. 16 Pascal in de schoorsteen door de lucht
door de schoorsteen naar boven te zuigen en vervolgens de verdunde lucht naar buiten af te voeren. Dit zorgt
voor een goede trek in de schoorsteen, ongeacht de weersomstandigheden. Hierdoor bereikt men een betere
verbranding, kan het vuur makkelijker worden aangestoken en komt er minder rook in de woonkamer bij het
aansteken van het vuur. Buiten worden de geur en de rook verminderd.

De rookgasventilator is bijna geluidloos en wordt aangedreven door een 24 V DC laag voltage EC-motor van
hoge kwaliteit. U mag de BlueChimney zelf installeren omdat de rookgasventilator geen aardaansluiting nodig
heeft. U hoeft deze alleen maar aan te sluiten op een bestaande contactdoos. BlueChimney BC 265 en 310
kan worden geinstalleerd op alle ronde schoorstenen met een binnendiameter tussen &146-300 mm. Voor
vierkante gemetselde schoorstenen tot 240x240 mm is het mogelijk om een vierkante flens te krijgen.
BlueChimney is verkrijgbaar in 4 modellen:

Max. Schoornsteen- Temperatuur- Max. luchstroom
Typeaanduiding capaciteit aansluiting klasse (m3/h)
BC 265-150 15 kW »150-200 T350 160
BC 310-150 35 kW »150-200 T600 225
BC 310-200 35 kW ©200-300 T350 275
BC 310-200-80 35 kW ©200-300 T350 600

5.1 Inhoud zwarte kabel 8 m
1. BlueChimney, zwarte kabel van 8 meter 4
Flens voor ronde afvoer (J146 - 300 mm) witte kabel
5m
2. Voeding met stroomkabel of
3. Besturingseenheid
4. Witte stuurkabel van 5 meter (alleen handmatige
besturing)
5. Handmatige besturing of afstandsbediening
6. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding 5},}

5.2 Gebruik

BlueChimney wordt gebruikt voor schoorstenen waar een continue natuurlijke trek gewenst is.

V6ér het aansteken van een vuur in de haard moet de BlueChimney op volle snelheid worden gestart.
Wanneer de houtblokken branden, dienen de luchttoevoer en de snelheid van de BlueChimney te worden
aangepast totdat er een helder en rustig viammenspel in de open haard ontstaat, of totdat er geen rook meer
in de ruimte komt (open haarden).

Een uitgeschakelde BlueChimney zal de natuurlijke trek in de schoorsteen niet verhinderen. Het is echter wel

aan te raden om de BlueChimney altijd op minimale snelheid te laten draaien terwijl de haard in gebruik is. Dit
zorgt ervoor dat de rook altijd door het rookkanaal verdwijnt en niet in het huis ontsnapt.
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5.3 Werking

De BlueChimney is ontworpen voor een lange levensduur en is bestand tegen hoge temperaturen (tot 600
°C). Bij het verbranden van hout bedraagt de temperatuur van de rook vaak meer dan 300 °C.

De BlueChimney verdunt de rook tot 60 keer en verspreidt de verdunde rook vervolgens in waaiers. Op deze
manier wordt een uniek verdunnings- en diffusie-effect verkregen, waardoor rookgeur en geurhinder in de
onmiddellijke omgeving worden verminderd.

De BlueChimney is een open unit die, wanneer u het vuur op de juiste manier aansteekt, geen risico geeft op
rookvergiftiging bij onderbreking of verstopping.

In de BlueChimney zijn automatische veiligheids-, beschermings- en onderhoudsfuncties ingebouwd die de
ventilator opstarten zodra de temperatuur boven 35 °C stijgt. Dit beschermt de motor als u vergeet de
BlueChimney in te schakelen. Op warme zomerdagen kan de BlueChimney automatisch starten om de lagers
te onderhouden en de motor te koelen (onderhoudsfunctie).

BELANGRIJK! De BlueChimney verhelpt geen problemen van een verkeerd aangestoken vuur, problemen
veroorzaakt door slecht functionerende en verkeerd gedimensioneerde haarden, verkeerde of vochtige
brandstof en slechte rookgewoontes. Schade aan de BlueChimney als gevolg hiervan valt niet onder de
garantiebepalingen.

5.4 Schoorsteenvegen

Bij het reinigen van de schoorsteen van bovenaf dient u de stroomkabel uit te pluggen waardoor de
stroom wordt onderbroken en de motor tot stilstand wordt gebracht. De sluiting op de flens wordt opzij
gedraaid en de BlueChimney wordt lichtjes naar achteren gekanteld zodat de ketting zich spant. De
beschermplaat kan uit het montagegat worden gehaald waardoor u ongehinderd uw rookkanaal kunt vegen.

Bij het reinigen van de schoorsteen van onderaf moet de reinigingsborstel helemaal naar boven worden
geleid tot deze de warmteplaat raakt, die bestand is tegen de zware mechanische druk van de
reinigingsgereedschappen van de schoorsteenveger. Zo zorgt deze laatste ervoor dat de schoorsteen altijd tot
aan de bovenkant wordt gereinigd.

1.5 Garantie

De BlueChimney valt onder de nationale regels van het garantie- en klachtenrecht vanaf de datum van
aankoop. Bij een klacht dient u het volgende te sturen naar BlueChimney ApS, info@bluechimney.dk: de
beschrijving van het probleem incl. eventuele foto’s, het productienummer en een kopie van het
aankoopbewijs. Het productienummer kunt u hier noteren:

5.6 Specificaties en afmetingen

Model BlueChimney 265 BlueChimney 310
Motortype EC - 1Q23620 GreenTech | EC - 1Q23620 E
GreenTech
Voltage 24V DC 24V DC
Omwentelingen 400 - 1300 omw/min 400 - 1300 omw/min
Stroomsterkte 13A 1,3A
Energieverbruik 1,8W-22W 1,8W-22W
Gewicht 6,6 kg 9,2 kg 1
Maten A: 280 mm A: 280 mm At
B: @ 146 mm B: @ 146/196 mm
C: @ 265 mm C: @310 mm
Temperatuurklasse | T350 T350/T600
Automatische 350C 350C
motorbeveiliging
Materiaal Roestvrij staal AISI 304 Roestvrij staal AISI 304
Pro Pro
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5.7 Installatie

BELANGRIJK! Bij installatie van de BlueChimney dient u ervoor te zorgen dat hij steeds makkelijk en
ongehinderd bereikbaar blijft voor onderhoud en reiniging achteraf. De BlueChimney moet in het midden
van het afvoerkanaal op de schoorsteen worden geplaatst. Een eventuele schoorsteenkap moet worden
verwijderd omdat de rookgasventilator tevens werkt als een regenkap (maar niet bij model 310-200-80-1). De
nationale regels bij het betreden van daken moeten worden gevolgd.

De BlueChimney wordt op de volgende manier bevestigd:

Ronde afvoeropening

Bij een ronde afvoeropening (J146-300 mm) wordt de ronde flens in de opening neergelaten. Om er zeker
van te zijn dat de flens stevig vastzit, worden de 8 armen naar buiten gebogen tegen het bestaande
rookkanaal aan. Deze moeten zo ver naar buiten worden gebogen dat ze in de binnenmaat van het
rookkanaal passen en stevig worden vastgezet.

Vierkante afvoeropening tot 300x300 mm
(gemetselde schoorsteen)

Wanneer de afvoeropening vierkant is, is het
noodzakelijk om de bijgevoegde ronde flens te
vervangen door een vierkante flens die gemaakt is
voor een gemetselde schoorsteen (moet apart
worden gekocht).

Installatie van vierkante flens op gemetselde schoorsteen
Demonteer eerst de ronde flens die op de BlueChimney zit door de zwarte motorkabel los te maken van de

kabelhouder. Draai vervolgens aan de sluiting en open de unit door de BlueChimney naar achteren te
kantelen. Open de onderste schakel van de veiligheidsketting en maak de kettingschakel los van de opening
in de buis. Sluit de unit zonder de sluiting in de vergrendelde positie te draaien. Maak de scharnierbout los
door de borgmoer los te draaien en de scharnierbout uit de scharnierogen te trekken.

De BlueChimney-unit kan nu van de ronde flens worden getild en op de flens voor de gemetselde
schoorsteen worden geplaatst. Monteer de scharnierbout in de scharnierogen en monteer de borgmoer op de
bout.

Bevestig de veiligheidsketting in de flensopening op de buis en sluit de ketting. Sluit de BlueChimney-unit en
draai de sluiting zodat de BlueChimney-unit stevig op de flens wordt vastgezet. Plaats de afdichtingsmat
(steenwol) op de schoorsteenopening. Schroef de flens stevig vast op de schoorsteen.

5.8 Elektrische aansluiting

BELANGRIJK! De voeding voor de BLUECHIMNEY moet altijd op het stopcontact aangesloten zijn.

De BlueChimney wordt gevoed via een 24 V DC laag voltage EC-motor en heeft geen aardaansluiting nodig.
U mag de BlueChimney zelf installeren door deze op een bestaand stopcontact zonder aarding aan te sluiten.
De nationale regels bij het betreden van daken moeten worden gevolgd.

Monteer de 8 m lange motorkabel aan de BlueChimney. Zorg ervoor dat de waterdichte stekker van de
motorkabel rechts draait (mannelijke stekker) en dat de vleugelmoer helemaal is ingeschroefd en
aangespannen. Laat de motorkabel langs de schoorsteen naar beneden lopen door de bedekking of door het
dak en naar de zolderruimte of een andere plaats waar een stroompunt is voorzien. De kabel moet aan de
schoorsteen worden vastgemaaki.

Als de kabel te kort is, is een verlengkabel toegestaan (8 m).

BELANGRIJK! Indien de besturingseenheid of de voeding in open lucht wordt geinstalleerd, moeten
de elementen in een waterdichte installatiekast met een beschermingsgraad van minstens IP 54

worden ondergebracht (accessoires).
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5.9 BlueChimney met afstandsbediening

De stekker van de motorkabel
(vrouwelijk) wordt in het grote
ronde contact gestoken, in de
inkeping gedraaid, ingedrukt en
vastgeschroefd. Op het
stopcontact aansluiten en het led-
voeding wordt in het ronde lampje tussen de vierkante
contact links op de pluggen achteraan op de eenheid
besturingseenheid gestoken. knippert nu aroen en brandt rood.

Steek de stekker van de
voeding in een stopcontact.
De ronde stekker van de

Opmerking: de zender wordt in de fabriek met de regeleenheid gekoppeld, en de BlueChimney kan
hiermee in gebruik worden genomen.

Indien de koppeling niet zou werken, of indien 2 of meer zenders met dezelfde BlueChimney moeten worden
gekoppeld, moet de onderstaande koppelingsinstructie worden gevolgd:

Koppeling met zender (tot 7 zenders) voor besturing van de BlueChimney

Druk op de koppelingstoets korte tijd in. De groene led knippert nu snel (ca. 2 maal per seconde gedurende
15 seconden).

Koppelingsknop v I}

4

1
LN
/ Start

Druk 1 maal binnen die 15 seconden op de startknop van de handzender; de zender is gekoppeld wanneer de
groene led na uiterlijk 15 seconden stopt met knipperen.

Koppeling van meerdere zenders

De 2e handzender kan worden gekoppeld binnen 15 seconden nadat de 1e handzender is gekoppeld. De 3e
handzender kan worden gekoppeld binnen 15 seconden nadat de 2e handzender is gekoppeld, enzovoort
voor alle volgende zenders (tot max. 7 zenders). Wanneer de groene led niet langer snel knippert, maar nog
slechts 1 maal per seconde, is de koppelingsfunctie beéindigd en kan/kunnen de zender(s) in gebruik worden
genomen.

Opmerking: de zender heeft een bereik tot 50 m. Muren, wanden, ramen, metalen schermen, radiosignalen
enz. kunnen het bereik van de zender verminderen of verstoren.

Specificaties afstandsbediening BC/RC

Model BlueChimney BC/RC
Zender 433 Mhz

Batterij 6 volt - 2 stuks CR 2016
Bereik Tot 50 m

Opmerking: als de BlueChimney met afstandsbediening wordt geleverd, is de bedrade
snelheidsregelaar niet inbegrepen.

Het zendsignaal is beveiligd en gecodeerd zodat andere elektrische eenheden niet door de zender worden
beinvioed. De trek in de schoorsteen wordt ofwel automatisch geregeld via het ingebouwde programma, of
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handmatig naargelang de behoefte. Nadat voor het laatst op een knop is gedrukt, wordt de unit automatisch
na 4 uur uitgeschakeld.

De afstandsbediening wordt zowel volgens een volledig automatisch programma
alsook handmatig aangestuurd:

Volledig automatische bediening van de zender

Bij de start/ontsteking wordt de Start/Boost-knop O met één druk op de knop

geactiveerd voordat het vuur in de haard wordt aangestoken. V D
De eerste 20 minuten

De BlueChimney begint met het opvoeren van de trek gedurende 20 minuten, A O
zodat rook in de woonkamer bij het aansteken van het vuur kan worden vermeden.

Daarna wordt de snelheid automatisch gehalveerd.

De volgende 100 minuten (1 uur en 40 minuten)

De BlueChimney draait op halve snelheid zodat de houtkachel zo zuinig mogelijk

brandt en zo weinig mogelijk vervuilt.

Na nog eens 2 uur

De BlueChimney wordt automatisch uitgeschakeld.

Ontsteking

Wanneer u uw kachel opnieuw wilt aansteken, drukt u opnieuw op de “Start/Boost”-knop O om rookvorming
tijdens het aansteken te vermijden. Hierdoor start de automaat opnieuw met een nieuwe brandsequentie van
in totaal 4 uren.

Handmatige bediening: de automaat kan op ieder ogenblik worden geannuleerd, en de rook kan worden
geregeld door te drukken op de knop “Meer aanzuiging” A, “Minder aanzuiging” V of “Uitschakelen” [0

De BlueChimney schakelt automatisch uit 4 uur nadat voor het laatst een knop werd ingedrukt.

Uitgebreide programmafuncties

De BlueChimney kan doorlopend werken door - 15 seconden na de laatste toetsactivering - te drukken op
O de knop “Uitschakelen” en tussen 2 en 8 seconden later te drukken op de knop “Meer aanzuiging” A.

De BlueChimney start daarna op de hoogste snelheid, die nadien kan worden aangepast tot de gewenste trek

met behulp van dezelfde “pijl omhoog”- en “pijl omlaag”-knoppen. De BlueChimney wordt uitgeschakeld door

op de knop “Uitschakelen” te drukken en keert vervolgens terug naar het normale programma zodra de

BlueChimney een volgende keer weer start.

Vervanging van batterij in de afstandsbediening

Druk met een spits voorwerp in de kleine opening aan de achterkant van de afstandsbediening, zodat het
bedieningspaneel loskomt. Trek de zwarte plastic houder naar buiten, plaats 2 nieuwe batterijen (CR 2016)
en druk het bedieningspaneel terug op zijn plaats.
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5.10 BlueChimney met handmatige snelheidsregelaar

Let op! Een bedrade snelheidsregelaar en een afstandsbediening kunnen NIET samen worden
aangesloten.

De witte stuurkabel wordt op de snelheidsregelaar gemonteerd door de achterkant van de snelheidsregelaar
te verwijderen en de draden aan te brengen zoals hieronder

beschreven: Red 1 Gul 2 BIS 3

- Rode draad in schroefklem nr. 1 (24 V+)
- Gele draad in schroefklem nr. 2 (CTRL)
- Blauwe draad in schroefklem nr. 3 (GND)

De kabel wordt in de kabelgleuf geplaatst, waarna de achterkant
er weer op wordt geklikt. De snelheidsregelaar kan vervolgens
met zelfklevende tape of met schroeven aan de muur worden
gemonteerd.

Opmerking: de snelheidsregelaar is niet voorzien voor
montage buitenshuis.

De kabel wordt dan door het plafond en een eventuele
vloerstructuur naar de gewenste locatie voor de snelheidsregelaar
in de kamer geleid.

Dit kan eventueel via de plafondkraag van de schoorsteen en naar beneden langs de muur naar de
houtkachel.

Stap 1: De zwarte motorkabel en stroomstekker worden in
het contact vooraan op de besturingseenheid gestoken.

Plug voor 24 V Plug voor motorkabel

voedingskabel

Stap 2: De witte stuurkabel wordt in de linkse vierkante plug
aan de achterkant van de besturingseenheid gestoken.

Het led-lampje tussen de pluggen knippert nu groen en
brandt rood.

Plug voor
stuurkabel

Voeding
Belangrijk! De voeding moet altijd op constante stroom zijn aangesloten en mag niet worden geplaatst
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op locaties waar gevaar bestaat voor water, spatten, vocht of temperaturen van meer dan 50 °C. De voeding
moet met een voldoende vrije ventilatie worden geplaatst. Bij montage buitenshuis moeten de voeding en de
besturingseenheid in de schaduw worden geplaatst, in een waterdichte installatiekast met een
beschermingsgraad van minstens IP 54.

1.11 Onderhoud en probleemoplossing

Bij normaal gebruik vereist de BlueChimney onderhoudsintervallen die overeenkomen met de periodieke
bezoeken van de schoorsteenveger. Minstens 1 keer per jaar moet de BlueChimney echter grondig worden
gereinigd door een gespecialiseerd vakman.

BELANGRIJK! Schakel de stroomtoevoer naar de eenheid uit voordat u met het onderhoud start.

Bij het schoonmaken moet de bovenste ring worden gedemonteerd, waarna de BlueChimney grondig aan de
binnenkant wordt gereinigd. De asvleugel moet zorgvuldig worden gereinigd om roet te verwijderen of worden
vervangen. Het veiligheidsnet moet worden schoongemaakt van roet en vuil.

Gereedschap: kruiskopschroevendraaier maat 2 en een steeksleutel maat 7 mm.

1. Demonteren van bovenste ring

De bovenkant wordt gedemonteerd door de twee
kruiskopschroeven onder de bovenste ring aan weerszijden van
de eenheid te verwijderen.

Kruiskopschroef PZ 2

2. Demonteren van koelunit

De zwarte motorkabel wordt losgetrokken van de kabelhouder
aan de onderzijde van de rookgasventilator en de hele
koeleenheid wordt voorzichtig uit de eenheid verwijderd.
BELANGRIJK: wees heel voorzichtig zodat de waaiervleugels
niet dubbelvouwen.
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Tabel voor probleemoplossing

Probleem

Oorzaak

Controle

De BlueChimney werkt niet.

Er is geen stroomtoevoer

lets voorkomt dat de eenheid
kan draaien

Onbekend

Staat de contactdoos aan en
werkt ze?

Zit de stekker in het
stopcontact?

Krijgt de voeding stroom?

Is de voeding intact (brandt de
led groen)? Zijn alle draden
correct gemonteerd en intact?
Zijn de kabels defect?

Haal de stekker van de
besturingseenheid uit het
contact en sluit deze na 2
minuten opnieuw aan.

Batterij intact?
Schoorsteenbrand?

Zit er veel roet in de eenheid?
Zitter er vreemde voorwerpen in
(vogels, takken)?

Neem contact op met de
handelaar

De BlueChimney werkt, maar
zuigt onvoldoende.

Het afvoersysteem zit niet vast

Lage druk in de woning

De haard is te groot

Onbekend

Zijn de rookpijpen,
aansluitingen, schoorsteen en
reinigingsluiken dicht?

Werkt de afzuiging in de
woning? (afzuigkap, afzuiging
van de badkamer, geforceerde
luchtverversing?)

Zie onder Productinformatie
Neem contact op met de
handelaar
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5.12 EU-verklaring van overeenstemming

De volgende producent/fabrikant

Fabrikant: BlueChimney ApS

Adres: Snerlevej 14, 4180 Sorg, DK

Verklaart hierbij dat het/de volgende product(en)

Productnaam:

BlueChimney

Producttype:

BC1GLO1

In overeenstemming is met de volgende EU-richtlijn(en)

Richtlijnreferentie

Richtlijn

2006/42/EG Machinerichtlijn
2004/108/EG EMC-richtlijn
2011/65/EG ROHS-richtlijn

De volgende standaarden zijn toegepast om overeenstemming met de richtlijn(en) te garanderen

Standaardreferentie

Standaard

DS/EN ISO 12100:2011

Machineveiligheid - Algemene constructiebeginselen - Risicobeoordeling en risicovermindering

DS/ISO/TR 14121-2:2012

Machineveiligheid - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en methodevoorbeelden

DS/EN 60204-1:2006

Machineveiligheid - Elekirische apparatuur in machines - Deel 1: Algemene vereisten

DS/EN ISO 13857:2008

Machineveiligheid - Veiligheidsafstanden om te voorkomen dat handen, armen, benen en voeten in contact

komen met gevarenzones

Datum: 12 september 2021 Plaats: Sorg

Naam: Morten A.N. Bjar
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