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Avgassystem varmvattenberedare 11 Itr
(14 Itr m/6vergang).
Art nr 544015

NO Bruksanvisning
sV Bruksanvisning

Fi Kayttoohje




Pakkens innhold:

Isolert avgassror fleksibelt
Utvendig ventil
3 stk selvborende skruer

Montering:
Mal opp pakrevede avstander for monteringen starter:
Minste avstander er her oppgitt:

100cm til vindu eller ventiler som ligger over utigpet.

50cm sideveis til vindu, dor eller andre ventiler.

200cm til tilstotende byggning

50cm til utvendig El skap

Korrekt hoyde etter lokale forhold med tanke pa snodybde

50cm til utspring, terrassegulv etc

200cmTil luftinntak for ventilasjon

50cm til takutspring loddrett over utigpet (for offentlig bruk
er min avstand 100cm)

40cm fra toppen av varmer til underkant av avgassror der
det fores 90 gr ut.

Andre lokale forhold som kan ha betydning for monteringen bor
vurderes. Eks vindutsatte vegger pa fjellet kan gjore at
vannvarmer fryser hvis det blaser rett inn i ventilen. | slike tilfeller
bor takmontering eller montering av et mekanisk spjeld vurderes.
Sjekk alttid med vannvarmerens monteringsanvisning om andre
mal er pakrevet.

Begynn med a bore et hull i veggen der ventilen skal sitte, det
enkleste er a benytte hullsag evt med forlenger hvis veggen er
tykk. Hullet ma vaere 150mm@.

MERK!

Minimumsavstand fra toppen av varmeren til senter av hullet som
skal lages MA vaere minimum 47 cm




Tre den isolerte slangen ned pa varmeren, den passer rett pa
Sunwind vannvarmer 11L men til 14L ma det benyttes overgang
art nr 544040 (tilbehor). Tilpass slangelengden ved a kappe bort
overskytende slange der ventilen skal sitte i veggen.

Skru sa fast den isolerte slangen til varmeren (overgangen hvis
benyttet) med de medfolgende selvborende skruer.

For slangen gjennom hullet i veggen, fest slangen til ventilen med

medfolgende slangeklemme. Sett sa fast ventilen i ytterveggen.
Pafor alltid silicon eller tilsvarende tettemiddel rundt ventilen for
a unnga vanninntregning i veggen.

MERK!

Husk at rommet der varmeren er montert ma ha minimum 150mm
@ tilluftskanal for a sikre god nok lufttilforsel til varmeren.




Paketet innehaller:

Isolerat avgassror flexibelt
Utvandig ventil
3 st sjalvborrande skruvar

Montering:

Miit upp minsta avstand innan monteringen startar:
Minsta avstand ér:

100 cm till fonster eller ventiler som ligger éver utloppet.
50 cm at sidan till fonster, dorr eller andra ventiler.

200 cm till anslutande byggnad
50 cm till utvindigt El skap

Korrekta hojder efter lokala forhallanden med tanke pa snodjup

50 cm till takutsprang, terrassgolv etc

200 cm till luftintag for ventilation

50 cm till takutsprang lodriitt 6ver utloppet (for offentligt bruk dr min
avstand 100 cm)

40 cm fran toppen av virmare till underkant av avgasror dir det fors ut
90 gr.

Man bor ocksa ta hiinsyn till andra lokala forhallanden som kan ha
betydelse for monteringen. T.ex. viiggar som #r utsatta for hard vind kan
innebira att varmvattenberedaren fryser om det blaser rakt in i
ventilen. I sadana fall bor takmontering eller montering av ett mekaniskt
spjill overvigas.

Kontrollera alltid med varmvattenberedarens monteringsanvisning om
andra atgirder krivs.

Borja med att borra ett hal i viiggen dir ventilen skall placeras, det
enklaste ir att anvinda halsag eventuellt med forliingning om viggen ir
tjock. Halet skall vara 150mm®@.

OBS!




Minimumavstind fran toppen av viirmaren till centrum av hilet som
gors MASTE vara minimum 47 cm

Dra den isolerade slangen ned pa virmaren, den passar till Sunwind
varmvattenberedare 11 Itr men till 14 Itr maste en 6vergang anvindas
art nr 544040 (tillbehor). Anpassa slang lingden genom att kapa bort
overskjutande slang dir ventilen skall placeras i viggen.

Skruva fast den isolerade slangen till virmaren (6vergangen dér den
anvinds) med de medfoljande sjilvborrande skruvarna.

For slangen genom halet i viiggen, fist slangen till ventilen med
medfoljande slangklimma. Montera fast ventilen i ytterviggen. Tillfor
alltid silicon eller motsvarande titningsmedel runt ventilen for att
undvika vattenintriangning i viggen.

OBS!

Rummet dir virmaren idr monterad maste ha ett minsta 150mm O
tilluftskanal for att tillse att virmaren far tillrickligt med lufttillforsel.




Pakkauksen sisalto:

Eristetty joustava pakokaasujen poistoputki
Ulkopuolinen venttiili
3 kpl itseporautuvia ruuveja

Kokoonpano:

Muista mitata tarvittavat etiaisyydet ennen asennusta:

Vahimmaisetaisyyksia:

e 100cm ikkunoihin tai tuuletusaukkoihin jotka sijaitsevat
pistorasian ylapuolelia.

e 50cm sivulla oleviin ikkunoihin, oviin tai muihin avattaviin
tuuletusaukkoihin.

* 200cm vieressa oleviin rakenteisiin

e oikealle korkeudelle paikallisten olosuhteiden kannalta (esim.
lumi)

* 50cm korkeudelle maasta, terassilattiasta, jne

* 200cm ilmanvaihdon ilmanottoaukkoon

e 50 cm raystaan pystysuoraan ulostuloon (jos tuote jatkuvassa
kayttossa, etiisyys raystaaseen 100cm)

* 40cm lammittimen alareunasta pakoputkeen (kohdassa, jossa se
kaantyy 90 astetta.

Syyta olisi huomioida myoés muut paikallisia tekijoita, jotka voivat
vaikuttaa asennukseen. Esim. tuulisen seinit vuoristossa voivat
vaikuttaa vedenlammittimen toimintaan negatiivisesti, jos tuuli
puhaltaa suoraan venttiiliin. Talloin olisi syyta harkita asennusta
kattoon tai suojaseinaa.

Aloita poraamalla reikd seindan paikkaan joka maaraytyy
savukaasujen ulosmenoputken mukaan. Kiyta reian tekemiseen
reikasahaa tai vastaavaa, jos seind on paksu. Reikd on oltava
halkaisijaltaan 150mm.

HUOM!

Vahimmaisetaisyys lammittimen paalla olevan reidn keskelle
tulee olla vahintaan 47 cm.




Aseta eristetty putki vedenlammittimeen. Se soveltuu Sunwind
11L vedenlammittimeen, muuta 14L I|ammittimeen tarvitaan
erillinen sovitin: tuotenumero 544040 (lisiavaruste). Leikkaa pois
ylimaarainen letku. Kiinnita sitten eristetty letku, lammittimen
mukana toimitetulla peltiruuvilla.

Ennen letkun asentamista reikaan, kiinnita letkuun mukana
toimitettu letkukiristin. Kiinnita sitten venttiili ulkoseinaan. Kayta
aina silikonia tai muuta vastaavaa tiivistetta venttiilin
tiivistamiseksi.

HUOM!

Muista, ettd huoneessa, jossa lammitin on asennettu on oltava
vahintaan 150 mm © tuloiimakanava jonka tehtavana on
varmistaa riittava korvausilma.
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